
개방형 오폐수로용 비침습식 유량 측정 레이더! 

 

RQ-30형과 같이 RQ-30 SS는 강이나 수로의 유량을  

연속적으로 측정합니다. 고품질의 스테인리스 외함은 

산업용 설비 등으로 부터 나오는 유독한 액체와 오폐수 

로 부터 장비를 보호해 줍니다 

 

특장점 
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• 비침습식 측정으로 유지 보수가 필요없는 체계 

• 고품질의 SS 외함 

• 물속에 구조물을 설치하지 않음 

• 홍수로 인한 장비의 손상이 없음 

• 측정 범위는 ±0.10~ ±0.15m/s(흐름 조건에 따라) 

• 흐름 방향 인식 

• 히스테리시스 효과 인식 

• 역류 상태 측정 

• 잡초가 무성한 곳에서도 측정 

• 자동 각도 측정 

• 별매: 선형 출력 4~ 20mA 

상호: 길우트레이딩          메일: giltron@naver.com      홈페이지: www.gilwoo.co.kr 

주소: 서울특별시 영등포구 선유로 33길 15 703호(양평동3가, 에이스테크노타워) 

전화: 02-2636-0009(대)     FAX: 02-2636-4753    

스테인리스 외함 유량 감지 레이더 RQ-30 SS 

응용 분야 

RQ-30 SS는 연속적으로 측정해야 하는 강이나 개천이나 개방수로나 운하의 유량을 측정하는 장비입니다. 비침습식으로 

측정하는 기술을 채택하고 있으므로 물속에 있는 오염물체나 표류물에 의한 공격에 탐지기가 노출되지 않습니다. 그리하

여 본 기기는 오수, 폐수 또는 기술적 운하용으로 사용하기에 최적입니다. 

고품질의 SS외함이 오염이나 공격성 물로 부터 감지기를 보호해줍니다. 

설치 

탐지기는 다리나 개방수로의 지붕이나 유체(물의 몸)의 위에 설치된 구조물 위에 쉽게 설치할 수가 있습니다. 

물의 표면은 될 수 있는한 평평해서 계속적인 측정이 되도록 해야 하는데 일반적으로 기술적인 물에서 더욱 그렇습니다. 
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스테인리스 외함 유량 감지 레이더 RQ-30 SS 
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주소: 서울특별시 영등포구 선유로 33길 15 703호(양평동3가, 에이스테크노타워) 
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규격 

RQ-30 SS 

크기 338× 333×154mm 

총 중량 5.4kg 

보호 급수 IP 67 

전원 전압 6~ 30V 

12V에서 전류 소모 대기시: 0.1mA / 동작시: 약 140mA 

동작온도 -35~ 60℃ 

낙뢰 방지 내장됨 

수위 측정 규격 

수위 측정 버위 표준형: 0~ 15m/ 연장형: 0~ 35m 

분해능 1 mm 

정확도 ±2mm 

개방각 10° 

유속 측정 기능 

탐지 가능 유속 0.10~ 15 m/s (흐름 조건에 따름) 

정확도 ± 0.01 m/s; ± 1 % FS 

분해능 1 mm/s 

방향 인식 +/- 

측정 지속 시간 5~ 240 초 

측정 간격 8 초~ 5시간 

측정 주파수 24 GHz (K-대역) 

레어더 개방 각도 12° 

수면까지 거리 0.50~ 35.0 m 

최소 파고 3mm 

자동수 직각도 

보상 규격 

정확도 ±1° 

분해능 ±0.1° 

출력 연결 

선형 출력 4 ~ 20 mA (수, 유속, 유량) 

디지털 출력 SDI-12: Modbus  
전송 속도: 1.2~ 19.2 kBd 
프로토콜: 다양한 ASCII-프로토콜 
출력: 유량, 유속, 수위, 품질 변수 


