
SOMLEVEL-30
SOMLEVEL-30-SDI-12

수위 감지기

SOMLEVEL-30은 고성능이 요구되는 모든 환경에서 비접촉

식으로 수위를 측정하는 레이더 감지기입니다. 강, 수로, 수
처리 운하, 호수 및 빗물 범람 유역의 수위 측정, 액체 취급

이 있는 산업 응용 분야의 수위 관리에 특히 적합합니다.

SOMLEVEL- 30은 80GHz 레이더 신호를 매체 표면을 향해 지
속적으로 방출하며, 이 신호는 반사되어 감지기 안테나에 
의해 감지됩니다.

방출된 신호와 수신된 신호 사이의 주파수 차이는 거리에 비
례하며 수위에 따라 다릅니다. 결정된 수위는 4 ... 20mA 또는

SDI-12 출력 신호로 변환됩니다. 후자는 SDI-12 인터페이스가

있는 데이터 로거에 연결하도록 설계되어 저전력 설비가 필
요한 배터리 구동 환경에 특히 적합합니다.

SOMLEVEL- 30은 비접촉 방식으로 신뢰성이 높은 기술

로 고온이나 높은 습도, 홍수, 부유물 또는 탁한 물에서도 사
용 가능하며 최고의 데이터 품질을 제공합니다. 컴팩트하고 
다양한 디자인으로 설치가 용이하고 유지 보수가 거의 필요

하지 않습니다.

종류

품번 버전

21664 SOMPULS-30, 출력: 4...20 mA, 상부 연결

케이블 5m

21665 SOMPULS-30, 출력: SDI-12, 상부 연결

케이블 5m

21701 SOMPULS-30, 출력: 4...20 mA, 상부 연결

케이블 25m

21702 SOMPULS-30, 출력: SDI-12 , 상부 연결 
케이블 25m

구성품

수량 품번 설명

1 - 필요한 버전의 수위 감지기

부대용품

품번 설명

21700 SOMPULS-30용 외함, 브래킷 포함

규격

수위 감지기

측정 범위 최대 30 m (98.43 ft)

정확도 ≤ 2 mm

빔 각도 4°

측정 주파수 W-band (80 GHz)

출력 신호 4 ... 20 mA HART

설치 규격 Thread G1, 1NPT, R1

공정 압력 -1 ... +3 bar (-100 ... 200 kPa, -14.5 ... 
43.51 psig)

공정 온도 -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

환경 온도 -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

전원 12 ... 35 VDC

재질

보호 등급

접액부: PVDF
연결 케이블: PUR 절연 
IP68

크기 Ø x H Ø76 x 130 mm (Ø2.99 x 5.13 in)

무게 0.7 kg (1.543 lbs)
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결선

4 ... 20 mA output

1 ... Brown (+)

2 ... Blue (-)

3 ... Shield

SDI-12 output

1 ... Brown (+)

2 ... Blue (-)

3 ... White (SDI-data)

3 ... Shield

크기

서울특별시 영등포구 선유로 33길 15, 703호(양평동3가, 에이스테크노타워) 
giltron@naver.com     www.gilwoo.co.kr    02-2636-0009(대)    FAX: 02-2636-4753


	4 ... 20 mA output
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