
희석 형광 추적자를 사용하여 오폐수 유량 측정! 
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• 사용이 쉬운 이동식 유량 측정기 

• 추적자 물질을 계속 주사 가능 

• 오폐수 수로에서 가능 

• 환경 친화적이고 물을 오염시키지 않음 

• 유량 값이 즉시 측정 가능 

• 블루투쓰를 이용하여 자료값을 탐지기로 부터 

수신기로 전송 

• 랩톱 PC에서 쉽게 수신  

• 측정 자료를 실시간으로 구현 

• 소프트웨어 TQ-Commander를 이용하여 쉽게 

안내 받음 

• 4개의 감지기까지 연결 가능 

• 추적자 물질: 광학적 형광물(fluorescence) 

• 감지기형: 형광 감지기 

• 포장: 안전하게 2개의 상자로 보관 및 이동 
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형광 추적자 유량 측정기 TQ-F 

일반적 설명 

유량 측정은 이론적으로 잘 아려진 추적자 희석 방식을 사용

하며 이것은 특별히 큰 용량의 물을 측정하는데 적합합니다. 

형광물질을 추적자로서 사용합니다. 

두 개의 광학 형광 감지기가 자동으로 유량을 결정합니다. 이 

방법을 사용하므로써 타당성이 높고 정확한 자료를 얻을 수가 

있는 것입니다. 

응용 분야 

TQ-추적자 체계는 특히 오폐수 측정용으로도 적합합니다. 정화 플랜트, 오폐수 수로, 분리형 또는 복합형 유량체계 등에서 사

용 가능합니다. 교정 측정, 잔류 액체의 측정과 감지, 교정 모형의 교정 또는 제어 측정용 등으로 사용할 수 있습니다. 물이나 

오폐수 연관 사업체와 하수구 플랜트, 운하 관리소, 그리고 공사업체, 민간 기술자나 산업기술자들이 사용합니다.  

설치 

추적자 희석식 측정 방식은 추적자를 혼합시켜 물의 유량을 잴 수 있는 곳에서 이용할 수가 있습니다. 측정하는데 도움을 줍니다. 

오폐수에서는 염도가 일정치 않은 액체가 나올 수가 있으므로 소금추적자는 사용하기가 부적절하고 본 형광 추적자 유량 추적 

 장치가 적합합니다. 추적 물질의 주사는 일반적으로 자동 비례동작 펌프를 사용합니다. 

사용자 친숙형의 TQ-Commander 소프트웨어가 측정 과정을 잘 안내해 주며 끝에 가서는 완전한 보고서 까지 제공하게 됩니다. 
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TQ-Commander 소프트웨어는 사용자에게 감지기의 교정을 포함한 전반적인 측정 순서를 편안하게 안내해 줍니다. 

 

◎ 연결: 시작 단추를 누르면 측정기는 자동으로 블루투쓰 연결을 통하여 연결이 됩니다. 더 이상의 설정은 없습니다. 

◎ 실시간 관찰: 측정 도표가 화면상에 실시간으로 나타납니다. 그러므로 결과의 품질을 측정 자체만으로 이미 검증을 할 

   수가  있는 것입니다. 

◎ 교정: 소프트웨어가 감지기들을 현장 실제의 물에다 교정하도록 해줍니다. 모든 교정 도구들은 TQ-체계에 부속품들로써  

    포함되어 있습니다. 

◎ 후처리, 프로토콜과 자료 출력: TQ-Commander가 측정 결과 후처리 하는 것과 보고서 편집하는 것들을 도와줍니다. 

   자료는 각 사용자 프로그램 안으로 입력될 수 있도록 CVS나 XML 파일 형식으로 출력됩니다. 

◎ 소프트웨어판: 마이크로 소프트 윈도우즈 PC판 

 

 

형광 추적자 TQ-F 

감지기형 광학적 형광 감지기 

사용처  모든 유량  

통상적인 추적자 주사   약 0.5 g per m³/s 

유리한 점 
  − 소량의 추적자 사용 
 − 검사 한계가 높음 
 − 하수 측정에도 가능함 

＊물속에 물질을 투여하는 것은 지방 정부에 의한 허가 사항입니다. 

배선과 감지기가 일체로 된 TQ-Amp 

TQ-F의 형광 감지기 

형광 추적자를 사용하는 주 장점은 감지를 위하여 적은 농도가 주사에 쓰인다는 점입니다. 그러므로 단지 아주 적은 양의 

추적자 물질을 ＊주사 하더라도 상당히 큰 유량 측정이 가능하다는 점입니다. 

TQ-F는 소금 추적자 사용에 비하여 하수 측정용으로 적합하다고 할 수가 있습니다. 

형광 측정용 추적자 형명은 다른 규격을 정하지 않는 한 형광성 감지기로 장착되게 됩니다. 

그러나 다른 광학적 감지기를 요청, 예를 들어 로다민과 같은 것을 원한다면 이것도 가능합니다. 

안정성과 안전성을 위하여 TQ-F의 감지기는 무거운 보호 뚜껑에 감싸져 있습니다. 
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일반규격 

TQ-F 추적기 

측정 원리 희석 추적자 즉시 이송식 

적용 모든 용량의 유량 

TQ-Amp 

(블루투쓰  

전송 기능부 

측정기)  

기억 용량 무(수신 장치에 자료 저장) 

전송 간격 1초 

자료 전송 블루투쓰 1급(송신거리~ 100미터) 

동작 온도 -20~ 60℃ 

보호 급수 IP66 

전원 공급 건전지, AA형 또는 3x 1.5 V, 2500 mAh NiMH 건전지, AA형 

동작 시간(3×25200 

mAh 건전지로) 
25시간 

충전 시간 약 10시간 

감지기 

감지기형 형광체 감지기 

측정 범위 Fluorescein/ Rhodamine WT: 0~ 50 µg/l (ppb) 

분해능 0.05 µg/l (ppb) 

동작 온도 0~ +50 °C 

기타 장점 기타 추적자 물질 요구시 이에 따른 감지기 제공 가능 

공급 품목 

파이페트 500 μl pipette 

계량 용기  교정용 병,  750 ml S.S컵, 500 ml 컵, 500 ml 계량 플라스크 

기타 USB 메모리스틱(자료+소프트웨어), USB 블루투쓰 어댑터, 충전기, 계량 보호 장갑 

소프트웨어 PC급 Windows XP, Windows Vista 또는 Windows 8/ 8.1 


