용광로의 용융금속토출온도측정용 적외선온도계상담설문지
여러분의 환경에 맞는 정확한 규격 제시를 위하여 필요하오니, 다음 설문지를 잘 작성하여 보내주십시오.
1) 의뢰자: ___________________________________2) 회사명: __________________________________
3) 부서: ____________________________________
4) 주소: ________________________________________________________________________________
5) 전화번호: ________________________________휴대전화__________________________________
6) 팩스번호: ________________________________ 7) E-메일:
1. 주조형태: 자동(     ), 반자동(     ), 수동(     )

2. 토출:

1) 직경: ____________mm

2) 시간: ____________초

3) 주기: 연속적(     ), 비연속적(     초)

4) 온도: ____________도 C
5) 토출구의 위치: 고정(     ), 변동(     )

6) 토출물에 첨가제를 넣습니까? 예(     ), 아니오(     )

3. 환경:

1) 적외선온도계와 표적용융금속간의 거리 _____________mm

2) 적외선온도계가 있는 곳의 환경온도    _____________도 C
3) 용융금속과 온도계간에 연기가 발생하고 있습니까? 예(     ), 아니오(     )

4. 신호처리:
1) 현장에서 온도를 읽어야 합니까?  예(     ), 아니오(     )

2) 통제실에서 숫자를 읽습니까?     예(     ), 아니오(     )

3) 자료를 기록해 두어야 합니까?    예(     ), 아니오(     )

	여러분의 시설에서 용융금속이 토출되는 모습이 담긴 디지털사진을 첨부하여 주십시오.
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