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포켓형 열화상 카메라

P200

회전식 열화상 감지기 형 

국내 대리점:

   기 술 규 격

초점면 배열/ 스펙트럼 범위

픽셀 간격

적외선분해능

NETD
FOV
초점 거리

공간 해상도/IFOV
초점

f 번호

영상 주파수

디지털 줌

분해능

실화상 카메라 

표시화면

색 판
영상표시방식 

LED채우기 

온도범위

정확도

측정 방식

스팟미터

선

면적

자동 열/냉 감지

온도경보

경보방식

자동/ 시간방식 사진

비디오 스트리밍 

기억카드 

파일 형식 - 열
파일 형식 - 시각적

영상이름넣기  

음성 주석

문장 주석

비냉각식 FPA 마이크로볼로미터(VOx)/ 8- 14µm
12 µm

256x 192 픽셀

≤0.04℃@30℃ (≤40mk)
56°×42°
3.2mm

3.75mrad
자유 초점

1.1
25Hz
2x, 4x

1920x 1080 픽셀, CMOS
2 메가픽셀

3.5 인치 접촉식 화면, 960x 640
7 색판(고열표시 방식: 백색, 흑색, 적색, 용암색, 무지개색, 무지개HC,   RdGy）

IR/ 가시광/ PIP/ 혼합식 

가능

-20℃-  +550℃
    ±2℃ 또는 ±2% (지시치의 큰쪽)

중앙스팟(풀프레임용), 핫스팟, 콜드스팟

라이브 모드에서 10
라이브 모드에서 10
라이브 모드에서 10

영역 내 자동 최대/최소 열/냉 표시

풀 프레임 고온/저온 경보

영상경보

경보 및 시간 사진, 사진 번호 및 시간 간격을 설정할 수 있을 때 자동 사진 지원

UVC를 통한 실시간 방사 측정 적외선 비디오 스트리밍

데이터/시간, ℃/℉/K, 언어(12, 영어/러시아어/
폴란드어/독일어/프랑스어/한국어/포르투갈어/스페인어/헝가리어/이탈리아어/터키어/번체_중국어)

0.01에서 1.0까지의 변수(증분: 0.01)
물체 거리 설정(0.5- 4m, 단계 크기 0.25m); 주변 온도(조정 가능, ‒10℃~ +50℃, 단계 크기 1℃)

내장 16G 마이크로 SD카드

JPG, 원래 온도 자료 포함

JPG, 온도자료 제외 

QR 코드 주사를 통한 자동 이름넣기/ 텍스트 입력/ 이름넣기 지원

음성 녹음(시간 무제한), 이미지와 함께 저장(마이크 내장)
가능
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건전지 동작시간

충전 시간

전원 관리

동작환경온도

보관온도

습도

방수

낙하저항

Wifi
무게

크기

삼각대

USB  C형 직접충전

약 8시간 연속사용 

약 3시간

 자동 마침(5, 10, 20시간)
-10℃- +50℃
-20℃~ +70℃

≦95％（비이슬)
IP54(IEC 60529)

2m
   가능

210g
142mm× 76mm× 19mm

1/4″- 20- UNC
입력전압

부속품

DC 5V

손잡이 끈, 이동용 가방, USB연결선, 사용설명서
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P200

설정

방사율 보정

대기 투과율 조정

서울특별시 영등포구 선유로 33길 15, 703호
(양평동3가, 에이스테크노타워) 

giltron@naver.com       www.gilwoo.co.kr  
02-2636-0009(대)    FAX: 02-2636-4753
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160 Thermal Image 256 Thermal Image

550℃

많은 LED 광량으로 거의 모든 
장소와 경우에 만족 

6시간의 매우 긴 건전지 
수명.

3.5인치 정전식 터치 스크린으로    
유연한 작동

16G 내부 메모리, 수만 개의       
열화상 저장

IP54, 2m 낙하 보호

f=3.2m
m

응
 용

 분
 야

     제품 수리       공정 검사             유지 보수 HVAC 자동차 유지보수

사용자가 목표물의 위치와 각도에 적응할 필요가 없습니다. P200 0-90° 회전 렌즈를 사용하여 온도 측정 및 검사가 그 어느 때보다 쉽고 간편해졌
습니다. 중력 감지 UI는 수평 및 수직 측정 사이를 마음대로 전환할 수 있습니다. 회전 메뉴와 56° 대형 FOV는 더 넓고 높은 표적에도 최적화되어 
있습니다.

P200에는 256× 192 해상도 및 ≤ 0.04°C의 InfiRay 자체 개발 고감도 VOx 적외선 감지기가 내장되어 있습니다. 놀라운 세부 사항, 더 높은 온도 정
확도 및 더 나은 문제 해결과 함께 탁월한 고화질 열화상을 제공할 수 있습니다. 25Hz의 프레임 속도는 이미징을 더 부드럽게 만듭니다. 모든 것이 
더 사실적으로 보입니다.

InfiRay P200 잘 설계된 열화상 카메라는 정확하고 지능적인 온도 측정을 제공하기 위해 회전 렌즈를 특징으로 하는 초현대식 열화상 카메라입니다. 
큰곰자리 북반구 별자리에 있는 별인 "메그레즈"의 이름을 따서 명명되었습니다.
고유한 중력 감지 UI, 회전 메뉴 및 56° 대형 FOV는 특수 공간의 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 256× 192 해상도, 3.5인치 터치스크린, 16G 내장 메
모리로 부드럽고 지능적인 경험을 선사합니다. 자체 개발한 사용자 친화적인 InfiRay 온도 측정 분석 소프트웨어를 사용하는 P200을 사용하면 적외

선 데이터를 쉽고 효율적으로 분석할 수 있습니다. Wi-Fi를 통해 클라우드에 연결하여 여러 장치 간에 실시간 데이터 공유를 달성할 수 있습니다.
또한 USB를 통한 실시간 이미지 분석과 한 화면에서 설정 가능한 경보 임계값 및 다중 영역의 유연한 경보를 지원합니다. P200은 작동 및 유지 보수 
엔지니어, HVAC 엔지니어 및 장비 검사관들의 필수 장비가 되고 있습니다.

더 많은 가능성을 찾아서 90도로 자유로이 회전하십시오.

회전: 영상은 여러분의 것입니다.

선도자가 되기 위해 한 걸음 더 빠른 기기를 사용하십시오.

충분히 정확함: 더 정확하고 강력합니다.

화면을 뛰어넘는 이점

완벽히 동작하는 내장 InfiRay 클라우드 생태계키가 큰 표적을 염려하지 마십시오.

좁은 간격에서도 쉽게 찍을 수가 있습니다.

낮은 위치에서도 편리합니다.

256× 192 의 해상도, 더 명확하고 정확 

한손 동작 

256× 192의 해상도는 더 많은 온도 정보를 보여줍니다. 0.04°C의 온도 분
해능은 고화질을 제공합니다. 최대 550°C의 측정 범위는 고온 대상의 요구 
사항을 만족시킵니다.

여러분의 손에서 전체적인 현장 
상황을 파악할 수가 있도록, 휴
대방식, 픽앤플레이 방식으로
안정적으로 동작하기 때문에
P200은 효율성을 지속적으로 유
지하게 합니다.

동시에 2,000,000픽셀의  가시광선 사진 촬영

온도 측정을 위한 적외선 모듈 및 위치 확인을 위한 일광 모듈, 융합 및 PIP 
모드를 사용한  빠른 결함 찾기 및 검사 효율성 향상.

Wi-Fi를 통해 InfiRay 클라우드 서비스에 액세스, 
데이터를 공유하는 장치

전문 소프트웨어 및 
온도 분석

휴대용 또는 고정용으로  더 많은  감시와 분석
요구 사항 충족

여기에서 데이터를 수집하고 클라우드에서 "한 번에" 
분석하십시오.

InfiRay 자체 개발 사용자 친화적인 온도 측정 분석
소프트웨어는 점,
선의 온도,
및 구역을 직접 분석.

한 화면에서 USB 플러그 앤 플레이 분석, 유연한 경보 임계값 
설정 및 다중 영역 실시간 경보 지원

56° 광각 FOV, 효율적인 측정

초광역을 한 눈에 볼 수 있어 검사 효율이 배가됩니다.




