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이 카메라 형명은 측정 작업에 특히 높은 기하학적 해상도가 필
요한 사용자에게 이상적인 측정 시스템입니다. 냉각식 초점면 
배열 광자 검출기에는 (1,280 × 1,024) IR 픽셀이 있으며 선택적 
광기계식 Mi-croScan을 사용하여 이미지 형식을 최대 (2,560 × 
2,048) IR 픽셀로 늘릴 수 있습니다. 이미지의 각 5.2메가픽셀은 
실제 온도 측정 값을 나타냅니다. 이를 통해 크거나 멀리 떨어진 
측정 대상에서 가장 미세한 구조를 간격 없이 동시에 기록하고 
분석할 수 있습니다.

ImageIR® 9400은 10 µm의 매우 작은 피치를 가지므로 전자 장
치의 마이크로 열분석에 이상적입니다. 8× 현미경 렌즈와 결
합하여 가장 미세한 구조를 1.3 µm까지 정밀하게 분해할 수 있
습니다. 모듈식 설계로 개별 구성이 가능하고 당면한 작업에 맞
게 최적으로 조정할 수 있습니다. 이 카메라에는 추가적인 개별 
온도 측정 범위를 사용하기 위한 HighSense 기능과 같은 수많

은 혁신적인 기능이 장착되어 있습니다. 통합 동기 인터페이스

는 빠른 프로세스를 위한 고정밀의 반복 가능한 트리거링을 보
장합니다. 구성 가능한 여러 디지털 입력 및 출력을 통해 카메

라를 제어하고 외부 장치에 대한 제어 신호를 생성할 수 있습니

다. 각각 최대 6개의 자유 위치(30개 조합)가 있는 별도의 필터

와 조리개 휠이 장착된 이 카메라는 물체 온도가 높은 측정 작
업과 스펙트럼 열화상 분야에서 보편적으로 사용할 수 있습니

다. ImageIR® 9400의 모든 정밀 광학 장치는 전동 초점 장치와 
결합할 수 있습니다.

HD 화질의 고성능 적외선 카메라

ImageIR® 9400

감지기 형식
대규모 물체의 가장 작은 구조를 
효율적으로 측정

마이크로 스캔
(2.560 × 2.048) 정품 카메라 하드

웨어에 의한 IR 픽셀

IR 프레임 속도
전체 프레임에서 극단적인 온도 
변화 및 기울기 분석 

측정 정확도
 매우 정확하고 반복 가능

한 측정

10GigE 인터페이스
고속, 장거리 간섭 방지 데이터 전송

높은 감도 
온도 측정 범위의 유연한 설정/ 교정 범위를 초
과하는 통합 시간

전동식 초점조절
정확하고 빠르며 원격 제어가 가능, 
다중 자동 초점 기능 포함

IRBIS® 3 활성 소프트웨어를 사용한 록인 서
모그래피에 의한 전자 부품 분석

훨씬 향상된 영상 품질의 열화상
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기술규격

스펙트럼 범위 (1.5 … 5.5) µm

대응거리(Pitch) 10 µm

감지기 InSb

감지기 형식 (IR pixels) (1,280 × 1,024)

광기계식 MicroScan (IR 픽셀)을 사용한 영상형식 (2,560 × 2,048)

이미지 획득 Snapshot

판독모드 ITR / IWR

조리개 비율 f/2.2 또는 f/3.0

감지기 냉각 Stirling 냉각기

온도측정범위 (-40 … 1,500) °C, ~  3,000 °C*

측정정확도 ± 1 °C 또는  ± 1 %

온도분해능 @ 30 °C 0.03 K보다 좋음 

프레임 속도(전체/ 반/ 1/4, 하위프레임)* ~  180 / 342 / 622 / 2,601 Hz

Window 방식 가능 

초점 수동, 전동, 또는 자동*

동적범위 ~  16 bit*

통합시간 (1 … 20,000) μs

회전필터 휠* ~ 6 위치

회전조리개 휠* ~ 5 위치

통신연결 10 GigE, HDMI*, GigE, CamLink

동기(Trigger) 4 IN  / 2 OUT, TTL

선형신호*, IRIG-B* 3 IN  / 2 OUT, 가능

삼각대 연결구 1/4" 와 3/8" 사진기용 나사, 2 × M5

전원 24 V DC, 광범위 1차전원공급기(100 … 240) V AC

보관 및 동작온도 (-40 … 70) °C, (-20 … 50) °C

보호급수 IP54, IEC 60529

크기; 무게 (241 × 123 × 160) mm*; 4.3 kg (렌즈제외시)

추가기능 다 집적시간*, 고감도*

분석 및 평가 소프트웨어 IRBIS® 3, IRBIS® 3 view, IRBIS® 3 plus*, IRBIS® 3 professional*, IRBIS® 3 control*, 

IRBIS® 3 online*, IRBIS® 3 process*, IRBIS® 3 active*, IRBIS® 3 mosaic*, IRBIS® 3 vision*

* 형명에 따름

렌즈종류 초점거리(mm) FOV (°) IFOV (mrad)

표준렌즈 25 (29 × 23) 0.4

망원렌즈 50 (15 × 12) 0.2

망원렌즈 100 (7.3 × 5.9) 0.1

망원렌즈 200 (3.7 × 2.9) 0.05

Macro 와  
microscopic 렌즈종류

최소대물거리 (mm) 대물크기(mm) 픽셀크기(µm)

망원렌즈 50 mm 클로즈업 300 (77 × 61) 60

망원렌즈 100 mm 클로즈업 500 (64 × 51) 50

현미경렌즈  M=1.0× 40 (13 × 10) 10

현미경렌즈 M=2.5× 14 (5.1 × 4.1) 4

현미경렌즈 M=8.0× 14 (1.6 × 1.3) 1.3

적용분야: 
� 안전기술 분야

� 고정식 미세열화상분석 분야

� 재료시험 분야 

� 연구개발 분야
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