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 6000/ 2000 계수 이중 액정 표시기 

 자동 부품 인식(L/C/R) 

 표면 실장 부품용 정밀 검지기 

 사용이 편한 한 손 동작 방식 

 2차 매개치 D, Q, θ, ESR 

 휴대가 간편하며 인체 공학적으로 설계 

 다이오드 시험 가능 

 직렬/ 병렬 방식 

 시험 주파수: 100/ 120/ 1k/ 10kHz 

 자동 전원 차단 

 측정범위 

      L : 0.1 µH~ 200.0 H 

     C : 0.1 pF~ 6.00 mF 

     R : 0.1 Ω ~ 20.0 MΩ   

 

제품 특징 

집게형 LCR 측정기 GDE-5006 

GDE-5006 집게형 LCR 측정기 
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LCR METER Smart Tweezers 

전기적 규격 

* 만약  D＞0.1이면 정확도 1 + D2  로 해야함  

  용량성 방식에서 D≪0.1이면 Zc=1/2ㅠfL임 

  유도성 방식에서 D≪0.1이면 ZL=2ㅠfL임 
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정확도 표시:  ±(% 지시값 백분율+ 최하위 숫자)@ 23℃±5℃와 ＜75%R.H 

기능 
시험 신호 0.5V RMS 시험 주파수 

범위 분해능 정확도 100Hz 120Hz 1KHz 10KHz 

유도체 

(Q ＞10) 

600.0µH 0.1µH ±(1.0%+8D) - - - O 

6000µH 1µH ±(1.0%+5D) - - O O 

60.00mH 0.01mH ±(0.8%+5D) O O O O 

600.0mH 0.1mH ±(0.8%+5D) O O O O 

6.000H 0.001H ±(1.0%+5D) O O O O 

기능 
시험 신호 0.5V RMS 시험 주파수 

범위 분해능 정확도 100Hz 120Hz 1KHz 10KHz 

용량체 

(D＜0.1) 

0.1＞D＜1, 

정확도는 

1.5를  

곱해야함 

600.0pF 0.1pF ±(1.2%+8D) - - - O 

6.000nF 1nF ±(1.0%+5D) - - O O 

60.00nF 0.01nF ±(0.8%+5D) O O O O 

600.0nF 0.1nF ±(0.8%+5D) O O O O 

6.000µF 0.001µF ±(0.8%+5D) O O O O 

60.00µF 0.01µF ±(1.2%+5D) O O 0 - 

600.0µF 0.1µF ±(2.0%+5D) O O - - 

6.00mF 0.01mF ±(3.0%+5D) O O - - 

기능 
시험 신호 0.5V RMS 시험 주파수 

범위 분해능 정확도 100Hz 120Hz 1KHz 10KHz 

저항체 

60.0Ω 0.01Ω ±(1.2%+8D) O O O O 

600.0Ω 0.1Ω ±(0.8%+5D) O O O O 

6.000KΩ 0.01KΩ ±(0.6%+5D) O O O O 

60.00KΩ 0.01KΩ ±(0.6%+5D) O O O O 

600.0KΩ 0.1KΩ ±(0.6%+5D) O O O O 

6.000MΩ 0.001MΩ ±(1.5%+5D) O O 0 O 

20.00MΩ 0.01MΩ ±(2.0%+5D) O O O - 

임피던스(ZDUT) 0.5V RMS 0.1-1Ω 1-10Ω 10-100KΩ 100K-1MΩ 1M-20MΩ Remark* 

0 Hz (DCR) ±(1.5%+5) ±(0.8%+3) ±(0.5%+3) ±(0.8%+3) ±(1.5%+3) 

D≦ 0.1 
100/ 120Hz ±(1.5%+5) ±(0.8%+3) ±(0.5%+3) ±(0.8%+3) ±(1.5%+3) 

1kHz ±(1.5%+5) ±(0.8%+3) ±(0.5%+3) ±(0.8%+3) ±(1.5%+3) 

10kHz ±(1.5%+5) ±(0.8%+3) ±(0.5%+3) ±(0.8%+3) ±(3.0%+5) 

기능 범위 분해능 정확도 시험 전압 

다이오드 6.000V 0.001V ±(0.5%+5D) 30mV이하에서 경음 발생 2.0V 

http://www.gilwoo.co.kr/



