
THM88MAX
디스플레이가 있는 산업용 노점 트랜스미터

편리한 모니터링을 위해 330° 회전 가능한 대형 디지털 디스플레이

실시간 디스플레이, 이슬점 오프셋을 조정하는 온스크린 버튼

낮은 습도에 더 빠르게 반응하는 차세대 센서

이슬점 값에 대한 주변 온도의 영향을 줄이기 위한 온도 보상 메커니즘

| 특징 |

| 적용분야|
압축 공기 시스템 / 공기 분리 장치 / 냉동고 / 흡착기 / 플라스틱 건조기 / 산업용 건조 공정 / 제지 / 화학 공

정 모니터링
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정전식 습도 센서 및 Pt100

-40 ~ +60dp°C

이슬점：-40 ... +60 dp°C

서리점：-40 ... 0 fp°C

절대 습도.(볼륨)：0 ~ 50000ppm/v

절대습도(중량)：0 ~ 50000ppm/w

표준 4 ... 20mA+RS-485 / 

0 ... 10 V+RS-485(요청시)

3선식 

전류 출력 500Ω

전압 출력 100KΩ

소프트웨어

<20초

±1dp°C(-20 ~ +20dp°C에서)

±1.5dp°C(-40 ~ +20dp°C에서)

*제품과 RS-485로 연결되는 기기는 반드시 Common Ground에 연결
하여 제품 파손을 방지하십시오.

| 규격 |

입력 

입력 센서

이슬점의 동작 범위

출력

최대 스케일링 범위

노점 변환

출력 신호

신호 연결

부하 저항

출력 교정

(ZERO & SPAN) 조정 범위

응답 시간 t90(Temp. at +25°C)

정확성

정확성

환경                    
측정 매체

동작 온도(본체 및 디스플레이 포함)

동작 습도.(본체 및 디스플레이 포함)

프로브 동작 온도.

보관 온도

잠금 압력

전기

공급 전원

소비 전력 

전기적 연결

설치

덕트 유형

보호

IP 등급

전기 보호

재질 

커버

하우징 

필터

무게

기체 

0 ~ +60°C

0 ~ 95%RH(결로 없을 것)

-40 ~ +60°C

-20 ~ +60°C

16바

DC24V±10%

DC24V/50mA

M12 커넥터

1/2″G, 1/2″PT

1/2″PT 가동 나사산

하우징 IP65

필터：IP20

■ 역극성

■ 과전압

■ 단락

PC

SUS 304

소결된 SUS316

168g
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낮은 이슬점 온도 적용 시 웨이퍼의 지속적인 건조로 인해 파란색 곡선과 같은 측정값이 초기 사용 정확도가 제

품 규격에 맞지 않는 원인이 될 수 있습니다. 펌웨어는 설치 초기 단계에서 제품 정확도 기준에 도달할 수 있도록 

녹색 곡선의 보상(히스테리 보상)으로 완화됩니다.

| 히스테리시스 보상|

히스테리시스 보상

설치 시간

오
류 정확도 회귀

습도가 높은 환경에 칩이 존재합니다.

7 일

| 응답 특성 |
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| 배선 |

M12 커넥터

1

4
2
3

OUT1
67

58 RS-485
GND

D-

D+
V

mA
Host

(RS-485)

DC 24 V±10%

갈색 

블랙

파란색 
회색 

노란색 

전원 공급

| 치수 |

Ø 44 mm
SUS304 하우징

8 pin
M12 커넥터

Ø 12 mm SUS316
소결 필터

Ø 12 mm
SUS304 프로브

Ø 12 mm SUS304
금속 커넥터

Ø 48 mm
PC 커버
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Ø 12 mm SUS316
소결 필터

G1/2″ or PT1/2″ 

Ø 44 mm
SUS304 하우징

8 pin
M12 커넥터

Ø 48 mm
PC 커버
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표준형 긴 프로브 유형
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| 주문안내 |

A：-20 ... +20°C
B: -40 ... +20°C

B
이슬점 측정 범위

1：1/2″PT
2：1/2″G
3：1/2″PT 가동나사 (롱프로브 타입만 해당)

1
커넥터

L：긴 프로브 유형

W：고객 요구 사항 

W
옵션 

－ －THM88MAX

| 노점 자동 검사 시스템 | | USB-절연 RS-485 응용 프로그램 |

■ 시스템 설비

● 습도 발생기

● 이슬점 거울

● 제품을 생산하는 실험실 수준의 시설 및 자동 QC 검사 시트 인쇄 및 

공장 보고서

MDA-8001 USB to 
RS-485 변환기

SCADA

HMI

USB

트랜스미터 PLC

■ 필요 장비 

●  PC / RS-485 to USB 컨버터 / 전원 공급 장치 / UI 소프트웨어

■ILAC / TAF

■ISO 9001

| 추가옵션 시험성적서|

(주)유덴테크 교정 연구소 - ( ILAC / TAF ) 테스트 보고서.(TAF 승인: 3032, ISO / IEC 17025 준수) TAF는 ILAC MRA와 상호 
인정 계약을 체결했습니다.

자세한 내용은 당사에 문의하십시오.

≧ -80dp°C ... ≦ 60dp°C노점 트랜스미터

프로젝트  측정량 수준 또는 범위

프로젝트 

노점 ≧ -95dp°C ... ≦ 60dp°C

측정량 수준 또는 범위
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