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SD05 복합형 신호 표시기  

제품 소개 

      온 도/ 습 도/ 노 점 · 이 슬 점 측 정 기 

◎ 특장점 

 330도 방향 가변형으로 거의 모든 방향에서 볼 수 있음 

 표시 값은 감지기의 규격에 따라 설정 가능 

 2선식 전송 기능으로 설계되어 있어서 작업 공정연결이 쉬움 

 전원은 2선 단독고리(루프)형으로 별도의 전원이 필요하지  

    않아서 설치에 용이 

 2개의 단추만 사용하기 때문에 동작이 쉬움 

 고성능, 고안정도, 고기능성을 가짐 

 

◎ 사용처 

 반도체 산업, 철강산업, 화학산업, 

    환경공학, 식품공정, 제약산업, 

    수처리 플랜트,  전력플랜트,  

    연구개발등의 공정관리용으로 

    다양하게 적용 

SD                                                                        - H 1 1 

설치 방식 표시기  입력 신호 전원 연결구 

05 : 복합형 1 : LED 1 : 4~20mA 
 

0 : 2선식 루프 전원 H : DIN43650 
M : M12 

05 0 

http://www.gilwoo.co.kr/


서울시 영등포구 선유로 33길 15, 703호(양평동3가, 에이스테크노타워) 
TEL: 02-2636-0009               FAX: 02-2636-4753 
www.gilwoo.co.kr                 E-mail : giltron@naver.com 

      온 도/ 습 도/ 노 점 · 이 슬 점 측 정 기 

  크   기 

[ 입력 ] 

• 입력 신호: 4~ 20mA DC 

예: 압력/ 차압/ 온도/유량/산도/ 로드셀 등  

• 변수 설정: 단추를 눌러서 설정: < 0.8mA 

 

[ 출력 ] 

• 표시기: 4-디지트 LED ( 글자 크기: 9.2mm) 

• 표시 범위: -1999~ +9999 

• 소수점: 소수점 설정 

• 표시 정확도: 0.2 %F.S. 

• 전압 강하: 3.3 VDC 

• 과부하 전류: 40mA DC 

 

배  선  도 

기술 규격 

SD05 복합형 신호 표시기  
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[ 전원 ] 

• 전원 연결: 4~ 20mA, 2선식 루프 전원 

• 전기적 연결: DIN 43650 플럭 / M12 커넥터 

 

[ 전기적 규격 ] 

• 전기적 연결구: DIN43650 P9 

• 보호 급수: IP65 

• 전기적 보호: 극성 보호 

• 사용 환경 온도: -20°C~ 75°C 

• 회전각: DIN 43650: 330° / M12: 210° 

• 본체 재질: ABS(UL94V-0) + PC(UL94V-2) 

• 무게: H: 125g/ M: 127g 
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