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노점 체커(DEWPOINT Checker) 

이슬점(노점)을 신속 정확히 판단 

특장점 

 설치가 간단 

 사용이 간단 

 고정밀도 

 이슬점 측정은 - 25℃dp와 -40℃dp 

 사용환경 온도는 - 20℃~ +50℃ 

 일체 내장형 

 건전지 수명은 5년 

 견고한 구조 

사용처 

 육해공 방산용 장비 

 광학 장비 

 고전압 기기 

 포장 상자 

 글러브 박스 

 이송용 컨테이너 

 건조공기 파이프 라인 

 건조 분말 

 유연성 포장 재질 

본 노점 체커는 장비 내부의 습도상태를 쉽게 관측하는 지시계 입니다. 즉 장비 내부에서 응축이 되는 현상을 

피하게 하기 위하여 매우 낮은 이슬점 온도를 유지해야 하는 체계에서 특히 사용하는 표시기가 되겠습니다. 

본 최신형의 노점 체커는 노점의 정확한 측정을 위하여 고분자 습도 측정감지 기술을 채택하고 있습니다. 

이슬점 온도 -25℃dp와 또 다른 이슬점 온도 -40℃dp의 하한에 있는지를 확인하여 두 개의 다른 색깔로써  

표시하게 되어 있습니다. 

본 노점 체커는 장비 내부의 습도상태를 명확히 표시해 

주고 있습니다. 체커 내부 전자 회로를 보호하기 위하여 

IP67 급수로써 보호 뚜껑이 장착됩니다. 

기술 규격 

 감지기 종류: 고분자 습도 감지기 

 본체 구조: 산화피막 알루미늄 

 표시기 본체: 노점 -25℃(황색등) 

                     노점 -40℃(녹색등) 

                     건전지 상태(적색등) 

 방호급수: IP67(뚜껑 부착상태에서) 

 설치 사이즈: M24X 1.5 

http://www.gilwoo.co.kr/



