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PULSARGUARD 
2010 군

비침해성
   고체 흐름 감시기

공정 중단이 없는
고 체  흐 름  표 시

PulsarGuard 2010 감지기는 고체 재료 이동으로 인한 구조 
매개 음향 신호를 감지합니다. 재료의 움직임은 도관 내부
와 같은 포함면과 충돌 및 마찰 접촉을 유발합니다.

감지기는 구조물 외부에 고정되며 고주파 감지는 종종 사람
의 귀로는 감지 할 수없는 신호를 포착합니다.

고주파 감지를 통해 높은 주파수 수준의 기계가있는 환경에
서 사용할 수 있습니다.
또는 간섭없이 잡음을 처리합니다. PulsarGuard의 비 침해성 
특성은 공정을 중단하지 않고도 대부분의 도관, 슈트 또는 
공급 장치에 쉽게 맞출 수 있습니다.

적용 기술 

2010군의 공정 보호 장치는 독점적인 음파 기술을 사용하
여 움직이는 장비 및 재료에서 구조적 음향 방출의 변화를
감지합니다. 
센서는 100~ 600kHz의 넓은 주파수 대역폭에서 충격 및 구조
물 내 마찰로 인한 소음을 수신하므로 공정 조건의 사소한 변
화에도 민감하지만 플랜트 기계로 인한 가청 소음 또는 진동
에 영향을받지 않습니다.

흐름 변화에 대한 즉각적인 반응은 파이프, 공급 라인, 슈트 
및 공급 기계의 비정상적인 흐름 조건으로부터 플랜트 운영
을 보호합니다. 비행 중 미세 분말은 소량으로 큰 음향 신호
를 생성하여 흐름 또는 흐름 없음 경보를 발생시킬 수 있습
니다.

• 파열 필터 백
감시

• 막힘

 감지

• 펌프 공동 현상 관리

• 밸브 누출
 감지

• 베어링 파손 관리

• 사일로에서 브리징
 또는 랫 홀링 막힘
 현상 관리 

적 용  사 용 처

쉬운 사용법

2010센서군은 작업자를 염두에 두고 설계되었습니
다. 23~ 30V DC로 전원이 공급되는 감지기는 0~ 10V 
출력을 제공하며,이 신호는 PLC 또는 별매 2020 제어 
장치에 직접 공급 될 수 있습니다.

간단한 설치

감지기가 완전히 비 침해성이므로
설치시 공정을 중단할 필요가 없습니다. 설치하는데
는 몇 분이 걸리며, 짜임새있는 설계로 가장 좁은 위
치나 환경에 설치할 수 있습니다.
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기 술  규 격

PulsarGuard 2010 측면도 PulsarGuard 2010 상측도

PULSARGUARD 2010 음향감지기 군

형명: 사용처 전원: 
2010: 표준

동작 온도: 
-40 °C~ +85 °C (-40 °F~ +185 °F) 23- 30 V DC 

2015: 고온환경 -40 °C~ +125 °C (-40 °F~ +257 °F) 23- 30 V DC

2011G 갈바닉 절연 장벽에서 만 사용 . 본질적으로 안전한 지구는 필수.
                장착 탭에 찍힌 "G"로 식별

-40 °C (-40 °F)~ +40 °C/+104 °F (EEx ia IIC 
T6) / ~ +92 °C/+197.6 °F (E Ex ia IIC T4) 23- 30 V DC 

2011Z 제너 장벽 만. 본질적으로 안전한 접지 연결이 필요.
         장착 탭에 찍힌 "Z"로 식별

-40 °C (-40 °F) ~ +40 °C/+104 °F (EEx ia IIC 
T6) 또는~ +92 °C/+197.6 °F (EEx ia IIC T4) 24- 26 V DC 

PULSARGUARD 음향 감지기 군

감지주파수: 100~ 600 kHz
0- 10 V DC

선형출력:
결선:
방수조건:

감지기 설치: 
구조:

무게:
크기:

4 m  4 선 차폐식 24 AWG
IP68 (NEMA 4)
14 mm 구멍 탭(0.55 in)
316 스테인리스강 캡 및 베이스 외함

 640 g (1.41 lb) (배선 포함)
125 mm 길이(4.92 in)

전기적 연결:                  4 심 차폐선

CE 인증: 설명서의 EC 적합성 선언을 참조




