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6불화황 SF6가스 이슬점  측정기
  

SF6 가스는 고전압 개폐 장치의 절연 블랭킷 가스로 사용되어 고압전원 스위칭시 접점을 부식

시킬 수있는 전기 아크를 차단합니다. 
SF6은 냉각 가스로

서 매우 효과적이지

만, 가스 중의 수분

이 아크 발생 및 불
화 수소의 형성 중
에 분해됨에 따라

이슬점이 낮게 유지

되는 것이 필수적입

니다. 

이 이차생성 가스는

부식성이 강하며

스위치 접점뿐만

아니라 스위치 기어

내함의 다른 부품

을 공격하게 됩니

다.

부식의 문제를 피하기 위해 충전 중에 SF6 가스의 이슬점을 점
검하고 정비 중에 정기적으로 점검해야합니다.
충전시 초기 이슬점은 10ppm (이슬점 -60℃)보다 좋아야하고 
서비스점검 중에는 100ppm (-40℃ 이슬점) 이상이어야 합니

다.

초기점검 및 정례 점검기간 중 점검을위해 DEWRanger 휴대

용 장비를 권장합니다. 이 장비는 신속한 측정을 제공하며 현장

에서의 작업에 적합한 견고한 산업용 운반상자로 설계되어 있

습니다.
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