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 0(4)- 20mA 신호발생기/ 전류전압 선형모의시험기  

[ 상품설명 ] 

본 기기는 조정 가능한 전류 전압 아날로그 시뮬레이터 

로서 사용 되는 신호 발생기로서 작동 전압은 DC24V, 

출력 신호는 0~ 20mA 또는 0~ 10V입니다. 넓은 용도로 

사용 되는데 특히 제품 사용 가능한 분야는 원천신호로써 

밸브 조정, 주파수 변환기 제어, PLC 시험, 조작 판 시험, 

LED 시험, 송신기 모의 출력용으로 사용될 수가 있습니다. 

300482 

[ 제품 규격 ] 

형명 300482 

동작전압 DC24V 

입력신호 정밀전위차계 

출력신호  0/4~ 20mA 또는0~ 10V 

표시 정확도 전류 0.1mA; 전압: 0.01V 

크기 100× 68× 38mm 

주요용도 

신호발생용, 밸브조정용,  

인버터 제어용, PLC용 

[ 제품의 특징 ] 

다 주기 정밀 전위차계를 회전시켜 0/ 4~ 20mA 전류 

신호와 0~ 10V 전압 신호를 발생시켜 신호 발생기, 밸브 

조정, 인버터 제어, PLC 디버깅, 패널 디버깅, LED 테스트, 

송신기의 출력을 모의 시험할 수 있습니다. 

  

[ 모의 실험 절차] 

A. 전류표시교정 

멀티 사이클 전위차계를 시계 방향으로 최대로 돌리고 디스플레이 스위치를 오른쪽으로 전환 한 다음 멀티 

미터를 사용하여 출력 전류의 실제 값을 테스트합니다. 이때 현재 디스플레이 조정 전위차계를 조정하여 

디스플레이 값을 실제 출력 값과 동일하게 만들 수 있습니다. 

 

B. 전압표시교정 

멀티 사이클 전위차계를 시계 방향으로 최대로 돌리고 디스플레이 스위치를 왼쪽으로 전환 한 다음 멀티 

미터를 사용하여 출력 전압의 실제 값을 테스트합니다. 이때 전압 표시 조정 전위차계를 조정하여 표시 값을 

실제 출력 값과 동일하게 만들 수 있습니다. 

  

포 장: 1 x 신호발생기   별매 1 x 24V 정전압 출력변환기 

  

기술적인 특성 

입력전압: 24V   출력전류: 0.02A   출력전압: 0- 10V   출력회로: 1대역 




