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DHS115XEL      
Infrareds

Wahl은 유명한 Heat Spy® 적외선 온도계 인 
DHS115XEL 모델을 소개하게되어 기쁩니다!  이 정확

하고 강력한 계측기는 비접촉식으로 문제를 진단하는 

등에 도움이됩니다. 

DHS115XEL
적 외 선  온 도 계

DHS115XEL

사 용 처

• 비접촉식으로 측정해야 하는 곳

• 온도 연속 관찰해야 하는 곳
WARRANTY

DHS115XEL 장점  

* 고. 저 온도 경보
* 최대/ 최저/ 온도차 계산
* 정확한 측정을 위한 방사율

조정가능
* 10점 온도 저장기능
* 전자식 방아쇠로 연속적인

온도 관찰 가능
1.

한국대리점:  길 우 트 레 이 딩 
서울특별시 영등포구 선유로33길 15, 703호
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DHS115XEL 
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Specifications are subject to change without notice

기술적 규격

  형 명 DHS115XEL

        설명 중온도 열원 측정 

            온도범위
-32° ~ 535°C
-25° ~ 999°F

            표적거리비 12:1

      열전대열           5~ 14µm

 방  사  율        0.10~ 1.00

  정확도                         ±2°C: -20°~ 100°C

       재 현 성 ±1°C

    분해능 0.1°C

       반응시간 500 ms.

                  동작온습도
0~ 50°C

10 - 90% RH

               보관온도 -10°~ 60°C

     LCD 후광 예

        °F &°C 선택 예

    레이저 선택스위치 사용자 선택가, Class II Laser, ~ 1mW

      절전기능 약 6초 후 

Max/Min/Avg/∆T

        자동측정

             경음

        10 점  기억

          전자식 방아쇠

            전원 9V 건전지

건전지 연속동작 15시간(레이저 끔)

         크기 (173 x 93 x 45mm)

건전지포함 무게    220g

공급 부속품
사용자 설명서,  9V건전지, 파우치

DHS115XEL
Infrareds
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