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- 각각의 출력마다 독자적인 히스테리시스 적용 

- 각각의 출력마다 가열/냉각 동작 가능 

- 최대, 최소, 차이 경보 기능 

- 31/2 단위 표시기로 -19.9~199.9℃ 범위에서 0.1 도의  

 분해능을 가짐  (Pt100 입력에서만 해당) 

- 4 단계의 입력키 보호 장치로 인정되지 않는 변수값  

  설정 사고를 막을 수 있음. 

- IP65 규격의 전면판에 실리콘 고무 키판사용 

- 내부회로가 전면판에서 빼내어 보수 할 수 있음 

- 크기: 48×48×110mm  

 

 

주문번호 1. CONTROLLERS 
8044001080 GN440-CPR Temperature Controller, In: RTD / Out: 1 relay + pulse 
8044001084 GN440-CPR24 Temperature Controller, In: RTD / Out: 1 relay + pulse, 24V 
8044001020 GN440-CRR Temperature Controller, In: RTD / Out: 2 relays 48x48mm 
8044001024 GN440-CRR24 Temperature Controller, In: RTD / Out: 2 relays, 24V 

    
8044004080 GN440-JPR In: J type t/c / Out: 1 relay + pulse 
8044004084 GN440-JPR24 Temperature Controller, In: J type t/c / Out: 1 relay + pulse, 24V 
8044004020 GN440-JRR Temperature Controller, In: J type t/c / Out: 2 relays 
8044004024 GN440-JRR24 Temperature Controller, In: J type t/c / Out: 2 relays, 24V 

    
8044005080 GN440-KPR Temperature Controller, In: K type t/c / Out: 1 relay + pulse 
8044005084 GN440-KPR24 Temperature Controller, In: K type t/c / Out: 1 relay + pulse, 24V 
8044005020 GN440-KRR Temperature Controller, In: K type t/c / Out: 2 relays 

  

8044005024 GN440-KRR24 Temperature Controller, In: K type t/c / Out: 2 relays, 24V 
 

 

 

 

 

전자식 계수기  

GN440 

GN440 은 매우 경제적인 기종으로 외부 전원을 

끄고 켜게 할 수 있는 디지털 표시기 부착형  

온도제어기입니다. 고정밀도를 요하는 간단한 

공정용으로 설계되어 있습니다. 

- 입력감지기: J 형, K 형이나 Pt100 형 

(주문시 결정요함) 

- 감지기: 열점조정 기능이 있음 

- 전원 : 100~240VAC/DC ±10％ 또는 

         24VDC/AC 

- 제어나 경보출력용 계전기 출력:  

  1SPDT 

- 한계점 설정 가능 

[별매품목] 

- 경보용 계전기 출력 SPST나 버저 
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- 수용 감지기: 열전대 J, K, S, T, E, N, R과 Pt100 

- 제어출력: 계전기 PST와 펄스 전압이 기본적으로가능 

- 별매로 2개까지 경보 계전기 장착 할 수 있음 

- 전원 : 100~240Vac/dc ±10％ 또는 24Vdc/ac 

- 점증 상승과 하강: 1개의 제어용 점증 기능과 1개의 시간에 의해 제어되는 흡수 기능이  

  기본적으로 가능 

- 자동조정PID임 

- 어떤 종류의 감지기도 불량 감지함 

- 설정 기능이 쉬움 

- 외함: 화염 저지용 재질로 되어있음 

- 전면판: IP65규격의 실리콘 고무키판 

- 4단계의 입력키 보호 장치로 인정되지 않는 변수값 설정 사고를 막음  

- 4단위 2중 표시기 

- 내부 회로를 전면판에서 빼낼 수 있음 

 

[별매품] 

- 1개 또는 2개의 경보용 계전기 

- 4~20mA 제어 출력 

주문번호 1. CONTROLLERS 
80480D0080 GN480D-RP Temp. Controller, In: J/K/S and RTD / Out: 1 relay + pulse 
80480D0084 GN480D-RP 24V Temp. Controller, In: J/K/S and RTD / Out: 1 relay + pulse 
80480D0090 GN480D-RPR Temp. Controller, In: J/K/S and RTD / Out: 2 relays + pulse 
80480D0094 GN480D-RPR 24V Temp. Controller, In: J/K/S and RTD / Out: 2 relays + pulse 
80480D0030 GN480D-RRR Temp. Controller, In: J/K/S and RTD / Out: 3 relays 48x48mm 
80480D0034 GN480D-RRR 24V Temp. Controller, In: J/K/S and RTD / Out: 3 relays 48x48mm 
80480D0120 GN480D-RAR Temp. Controller, In: J/K/S and RTD / Out: 2 relays + 4-20mA 
80480D0124 GN480D-RAR 24V Temp. Controller, In: J/K/S and RTD / Out: 2 relays + 4-20mA 

 

 

온도 제어기  

GN480D 

이 제품은 사용자가 다루기에 편리한 PID 온도 

제어기로서 서서히 상승하는 기능과 하강의 

설정이 가능하고 펄스 출력과 계전기 출력이 

가능합니다. 또한 가격도 성능에 비하여 매우 

경제적입니다. 

 



4 

 

길우틀레이딩 : 서울시 영등포구 양평동 3가 40-2 에이스테크노타워 703호 

                      TEL: 02-2636-0009  Fax: 02-2636-4753  E-mail: giltron@chol.com 

      www.gilwoo.co.kr      www.gilwooshop.co.kr 

 

 

 

 

 

 

- 수용 감지기 종류: 열전대 J, K, T, N, R, S 와 RTD, Pt100 

- 출력: 2 개의 SPDT 계전기 출력, SSR 을 제어하는 논리펄스와 4~20mA 제어출력 

- 소프트웨어에서 2 개의 경보 설정 

- 두개의 시간 계전기(0~6500 초) 

- 2 행 표시기의 설정치 표시용 

- 18mm 크기의 측정값 표시용과 13mm 크기 - 분해능: 12,000 단위 

- 전원: 100~240Vac/Dc ±10％ 또는 24Vdc/ac 

- 점증상승과 하강: 7 조각 온도 이력 1 개 

- 자동조절 PID 임 

- 외함 : 방염 재질 

- 전면판: IP65(NEMA) 

- 크기: 96×96×92mm 

 

[별매품] 

24Vdc/ac 전원공급기 

 

 

주문번호 1. CONTROLLERS 
8096000020 GN960 Input: Pt100 and TC / Output: pulse, 4-20mA, relay, 96x96mm 
8096000024 GN960 24V Input: Pt100 and TC / Output: pulse, 4-20mA, relay, 96x96mm 

 

 

 

 

온도 제어기  

GN960 

이 PID제어기는 기존의 선형제어기들의 대치용으로 

각광을 받고 있는 기종으로서 동작에 있어서 매우 

간단하고 또한 디지털 기술이 갖고 있는 고정밀성을 

갖고 있는 장점을 갖고 있습니다. 

18mm크기의 상측 표시기는 멀리서도 잘 볼 수 있

는 고성능 표시기입니다. 
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- 원격 영점조정입력(4~20mA) 

- 설정가능한 시작 소프트 (0~9999 초) 

- 점증 상승과 하강: 7 개의 7 조작 이력이나 1 개의 49 조각  

  온도 이력으로 시간사건 설정 

- PID 자동조정 

- 기판상에서 교체하여 유지보수가 간편 

- IP65 규격의 전면판 48×48×110mm 

주문번호 1. CONTROLLERS 

8110000120 GN1100 Process Controller Universal In/ Out: pulse, 4-20mA, 2 relays 48x48mm 

8110000124 GN1100 24V Process Controller Univ. In/ Out: pulse, 4-20mA, 2 relays 48x48mm 

8110000130 GN1100 Process Controller Univ. In/ Out: pulse, 4-20mA, 3 relays 48x48mm 

8110000134 GN1100 24V Process Controller Univ. In/ Out: pulse, 4-20mA, 3 relays 48x48mm 

8110000210 GN1100 Process Controller RS485 Univ. In/ Out: pulse, 4-20mA, 2 relays 48x48mm 

8110000214 GN1100 24V Process Controller RS485 Univ In/ Out: pulse, 4-20mA, 2 relays 48x48mm 

8110000220 GN1100 Process Controller RS485 Univ In/ Out: pulse, 4-20mA, 3 relays 48x48mm 

8110000224 GN1100 24V Process Controller RS485 Univ In/ Out: pulse, 4-20mA, 3 relays 48x48mm 

    

8110000510 GN1100 Process Controller with heater break detection (includes CT) 

8110000514 GN1100 24V Process Controller with heater break detection (includes CT) 

8110000520 GN1100 Process Controller RS485 and heater break detection (includes CT) 

8110000524 GN1100 24V Process Controller RS485 and heater break detection (includes CT) 

    

8110000610 GN1100 Process Controller with digital I/O 

8110000614 GN1100 24V Process Controller with digital I/O 

8110000630 GN1100 Process Controller with RS485 and digital I/O 

8110000634 GN1100 24V Process Controller with RS485 and digital I/O 

    

81100H0120 GN1100-HC Process Controller Univ In / Out: Heating/Cooling control 48x48mm 

81100H0124 GN1100-HC 24V Process Controller Univ In / Out: Heat/Cool control 48x48 

81100H0130 GN1100-HC 3-relay Process Controller Univ In / Out: Heat/Cool control 48x48 

81100H0134 GN1100-HC 24V 3-relay Process Controller Univ In / Out: Heat/Cool 48x48mm 

81100H0220 GN1100-HC RS485 3-relay Process Controller Univ In / Out: Heat/Cool 48x48 

81100H0224 GN1100-HC 24V RS485 3-relay Process Controller Univ In/Out: Heat/Cool 48x48 
 

범용 제어기 

 GN1100 
산업전반에서 많이 사용하고 있는 주요 기능들을 수용

하는 범용 제어기입니다. 기계적인 변경없이 전면판에

서 입출력을 선택하는 편리한 기기입니다. 

- 수용 감지기: 열전대 J, K, T, W, R, S, Pt100, 

  4~20mA, 50mV, 0~5Vdc를 기계적인 교체없이 수용 

- 출력: 2개의 SPST계전기, 선형 4~20mA와 SSR용 

  논리펄스 

- 2개의 경보가 기본 

- 2개의 시간 계전기로 0~6500초 사용 

- 입력 분해능 : 12,000단위 

- 전원 : 100~240Vac/dc ±10％ 또는 24Vdc/ac 

- PV 또는 SP 재전송을 4~20mA로 실행 

- 온도의 융기 없는 자동/수동 동작 

  [별매품] 

    - 제3의 계전기 또는 2개의 디지털 I/O 

    - RS-485, Modbus프로토콜, 19200bps. 

    - 가열선 단선 감지 
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주문번호 1. CONTROLLERS 
8120000120 GN1200 Self adaptive PID control 
8120000124 GN1200 24V Self adaptive PID control 
8120000130 GN1200 Self adaptive PID control w/ 3 relays 
8120000134 GN1200 24V Self adaptive PID control w/ 3 relays 
8120000210 GN1200 Self adaptive PID control w/ RS485 
8120000214 GN1200 24V Self adaptive PID control w/ RS485 
8120000220 GN1200 Self adaptive PID control w/ 3 relays + RS485 
8120000224 GN1200 24V Self adaptive PID control w/ 3 relays + RS485 

    
8200000130 GN2000 Process Controller Input: Universal / Out: pulse, 4-20mA, 4 relays 48x96mm 
8200000134 GN2000 24V Process Controller In: Univ./ Out: pulse, 4-20mA, 4 relays 48x96mm 
8200000220 GN2000 RS485 Process Controller In: Univ./ Out: pulse, 4-20mA, 4 relays 48x96mm 
8200000224 GN2000 24V RS485 Process Control. In: Univ./ Out: pulse, 4-20mA, 4 relays 48x96mm 

    
82000S0130 GN2000-S Servo-Positioning Controller In: Universal / out: 2 relays & 4-20mAdc 
82000S0134 GN2000-S 24Vdc Servo-Positioning Control. In: Universal/out: 2 relays & 4-20mAdc 
82000S0220 GN2000-S RS485 Servo-Positioning Control. In: Universal/out: 2 relays & 4-20mAdc 
82000S0224 GN2000-S RS485 24V Servo-Positioning Control. In: Universal/out: 2 relays & 4-20mAdc 

  
 

 
 

- 전원 : 100~240Vac/dc ±10％ 또는 24Vdc/ac  

- PV 또는 SP 재전송을 4~20mA 로 실행 

- 온도 충격 없는 자동/수동 동작 

- 원격 설정입력(4~20mA) 

- 설정 가능한 소프트 시작(0~9999 초) 

- 점증 상승과 하강: 7 개의 7 조각 온도이력식이나 한개의 49 조각 온도이력으로 시간 사건 설정 

- PID 자동 조정 

- IP 65 규격의 전면판, 48×96×92mm 크기의 외함. 

 

[별매품] 

- RS-485, Modbus프로토콜, 19200bps까지 동작 

범용 제어기 

 GN2000  

고성능의 기능을 발휘하는 용도로 최상이며 이 

범용제어기는 거의 모든 산업용 공정에 필요한 

기능을 두루 갖추고 있습니다. 기계적인 교체 없이 

전면판에서 입출력을 선택할 수가 있습니다.  

- 수용 감지기: 열전대 J, K, T, N, R, S, 

Pt100,4~20mA, 50mV, 0~5Vdc 

- 출력: 2개의 SPDT와 2개의 SPST계전기,  

선형 4~20mA와 SSR용 논리펄스 

- 4개의 소프트웨어 설정 경보 

- 2개까지의 시간 계전기(0~6500초) 

- 입력 분해능: 12,000수준 

- 원격전송기용: 24Vdc출력 
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- 수용 감지기: 열전대 J, K, T, N, R, S, Pt100, 4~20mA, 50mV, 0~5Vdc 

- 출력: 2개의 SPST계전기 제어출력과 선형 4~20mA와 서보 위치 조정 신호출력 

- 2개의 경보용 SPDT계전기 

- 12,000단계의 입력 분해능- 원격 전송기를 위한 24Vdc출력 

- 전원 : 100~240Vac/dc ±10％ 또는 24Vdc/a 

- PV나 SP 재전송을 4~20mA로 실행 

- 무충격의 자동/수동 기능 

- 되먹임 가변저항입력- 점진 상승과 하강: 7개의 7조각 온도이력들이나 한개의 49조각 온도이력으로  

  시간 사건 실정 

- PID자동 조정 

- 비밀번호로 보호 

- IP65규격의 전면판과 48×96×92mm 크기의 외함 

 

[별매품] 

- Modbus 프로토콜 RS-485 로 19200bps 까지 전송 

 

 

 

 

주문번호 1. CONTROLLERS 
82000S0130 GN2000-S Servo-Positioning Controller In: Universal / out: 2 relays & 4-20mAdc 
82000S0134 GN2000-S 24Vdc Servo-Positioning Control. In: Universal/out: 2 relays & 4-20mAdc 
82000S0220 GN2000-S RS485 Servo-Positioning Control. In: Universal/out: 2 relays & 4-20mAdc 

82000S0224 
GN2000-S RS485 24V Servo-Positioning Control. In: Universal/out: 2 relays & 4-

20mAdc 
 

 

범용 제어기  

GN2000-S 

서보위치동작 밸브와 제동자용으로 사용되는 

제품으로 하나의 선형출력과 PID 출력에 따라 

비례시간으로 구동되는 두개의 계전기 출력이 

나가는 범용 제어기, 기계적인 변동 없이 

전면판에서 입출력을 선택 할 수가 있습니다. 
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표시기 

 GN480i 
GN480i 는 경제적이고 사용하기에 쉬운 

범용지시기로서 경험이 없는 사용자도 쉽게 설정할 수 

있는 제품입니다. 24VDC 출력이 있어서 원거리 

전송기를 위하여 사용할 수 있고 두개 까지의 경보용 

계전기를 부가할 수가 있습니다.  

- 수용 감지기 : J, K, T, E, N, R, S, Pt100, 50mV, 

10V 와 4-20mA 

- 사전 설정형: -1999~ +9999 

- 별매로 2 개까지 경보용 계전기 설치 

- 경보기능: Lo, Hi, 차이, 고온차이, 저온차이와  

  감지기 단선 

- 전원: 100~240Vac/dc ±10％ 또는 24Vdc/ac 

 
- 별매로 24Vdc 출력을 전송기용으로 가능 

- 메뉴에서 설정하는 방법으로 사용자가 쉽게 동작,설정 

- IP65 규격 전면판이 실리콘 고무 키판으로 되어 있음. 

- 4 단계의 키판 보호기능으로 비인가 설정값의 변동을 방지. 

- 회로판을 전면에서 분해 

- 크기 : 48×48×110mm 

[별매품] 

- 1 개의 SPST 3A/250Vac 계전기와 24Vdc 

  공급전원 

- 2 개의 SPST 3A/250Vac 계전기 

 

주문번호 2. INDICATORS 
80480I0000 GN480i Universal Digital Indicator 48x48mm 
80480I0004 GN480i 24V Universal Digital Indicator 48x48mm 
80480I0090 GN480i-RF Universal Indicator 1 alarm relay + 24Vdc output exitation for transmitters 
80480I0020 GN480i-RR Universal Digital Indicator 48x48mm Output: 2 alarm relays 
80480I0024 GN480i-RR 24V Universal Digital Indicator Output: 2 alarm relays, 48x48mm 
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표시기 

 GN1500/GN1500LC 

이 기종들은 고성능 표시기입니다. 표준형 GN1500 과 

로드셀용 GN1500LC 로 나누어집니다. 

16bit 입력 분해능을 갖고 4 개의 계전기까지 장착할 수 

있고 디지털 통신과 현장 전송기 기능과 선형 재전송과 

디지털 입력 기능을 갖고 있는 표시기입니다. 

- 수용 감지기 : J, K, T, E, N, R, B, Pt100, 4-20mA, 

0~50mV. GN1500LC 는 로드셀에서 ±20mV 

신호를 받습니다. 

- 설정범위: -31000~ + 31000 이나 조정형 디지털 

            필터를 사용하여 0~60,000 

 

 

- 입력추출: 초당 15 까지 

- 경보 : 2 개의 SPDT 계전기로 Lo, Hi, 차이값, 낮은 차이값, 높은  

         차이값과 감지기 단선 

- 유지, 피크값, 최대값, 최소값 기능 

- 전원 : 100~240Vac/dc ±10％ 또는 24Vdc/ac 

- 24Vdc 또는 10Vdc 공급전원 출력 

- 용기 무게제하기 기능과 영점조정, 원격 또는 전면판 동작기능(GN1500LC) 

- IP65 규격 전면판 

- 96×48×92mm 크기외함 

 

 

[별매품] 

- RS485 Modbus 통신 

- 4~20mA 재전송기 

- 2 개의 SPST 3A/250Vac 와 계전기 

 

주문번호 2. INDICATORS 
8150000020 GN1500 Universal Process Meter with 2 relays 96x48mm 
8150000024 GN1500 24V Universal Process Meter with 2 relays 96x48mm 
8150000040 GN1500 Universal Process Meter with 4 relays 96x48mm 
8150000044 GN1500 24V Universal Process Meter with 4 relays 96x48mm 
8150000100 GN1500 Universal Process Meter with 2 relays 96x48mm + 4-20mA output 
8150000104 GN1500 24V Universal Process Meter with 2 relays + 4-20mA output 
8150000320 GN1500 Universal Process Meter with 2 relays 96x48mm with RS485 
8150000324 GN1500 24V Universal Process Meter with 2 relays 96x48mm with RS485 
8150000140 GN1500 Universal Process Meter, 4 relays and 4-20mA analog output 
8150000144 GN1500 24V Universal Process Meter, 4 relays and 4-20mA analog output 
8150000230 GN1500 Universal Process Meter RS485 + 4 relays + 4-20mA analog output 
8150000234 GN1500 24V Universal Process Meter, RS485 + 4 relays + 4-20mA output 

    
81500LC410 GN1500-LC Load Cell Indicator with 4-20mA analog out + 2 relays 
81500LC414 GN1500-LC 24V Load Cell Indicator 4-20mA analog out + 2 Relays 
81500LC430 GN1500-LC Load Cell Indicator with 4-20mA analog out with RS485 + 4 relays 
81500LC434 GN1500-LC 24V Load Cell Indicator with 4-20mA output + RS485 + 4 relays 
81500LC440 GN1500-LC Load Cell Indicator with 4-20mA analog out with RS485 
81500LC444 GN1500-LC 24V Load Cell Indicator with 4-20mA analog out with RS485 
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표시기 

 GN1500-G 

GN1500-G 는 디지털 표시기 GN1500 의 큰 글씨 

형태로 56mm 의 밝은 디지털 표시로 먼 

거리에서 고선명도를 자랑합니다. 

특별한 기능의 디지털 입력과 별매의 

RS485 통신의 입력 조건을 갖추고 있습니다. 

설정은 전면 키판에서 이루어지고 원격으로는 

PC 에서 가능합니다. 

 

- 수용 감지기 : J, K, T, E, N, R, B, Pt100, 4-20mA, 0~50mV, 0~5Vdc 

- 설정 가능한 범위는 -1999~ +9999 를 필터를 조정하여 가능 

- 경보 : 두개의 3A SPST 계전기 

- 기능 : LO, Hi, 차이, 낮은 차이, 높은 차이, 감지기 단선 

- 정지, 피크값, 최대, 최소 기능 

- 원격으로 용기 영점, 영점 조정이나 키보드로 가능 

- 원거리 전송기를 위하여 24Vdc 출력- 공정용 재전송기능 

- RS485, Modbus 디지털 통신 

- 로드셀용 10Vdc 출력 

- 디지털입력 : 고정, 용기 또는 재설정 

- 크기 : 310×110×37mm 

 

 

주문번호 2. INDICATORS 
81500G0210 GN1500-G BigDigit Univ.Indic.RS485+ 4-20mA out, 56mm display, 31x11x4 cm 
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전자식 계수기 

 GNC400-6 

설정 가능하게 설계된 이 6 단위 계수기는 잡단 계수와 

합산이 가능한 기기입니다. 

4 개가 계수되며 원격 영점 조정이 됩니다. 내장된 

2 개의 출력은 단위나 집단이나 합산기능 등의 3 거자 

사전 설정치 어느 것에 의해서도 동작될 수가 

있습니다. 

- 수용입력 : 2 개의 계수용, 1 개의 재설정형 NPN/PNP, 식접점(계전기, 위치등)이나 전압펄스 

- 최대 계수 주파수: 50HZ 또는 10KHZ- 계수계 : 0.00001~9.99999 

- 계수: 가산 또는 감산 

- F 키: 계수기 멈춤, 계수기 다시 시작, 출력 다시 시작. 

- 출력: 2 개의 SPST 3A 계전기, 250Vac 나 1 개의 SPST 계전기와 1 개의 5V/25mA 출력 

- 타이머출력: 10ms~ 9999 초 

- 전원: 100~ 240Vac/dc ±10％ 또는 24Vdc/ac 자료 보존을 위한 내장 건전지 

- 감지기 공급전원: 12 Vdc/50mA 

- IP65 UL94V-2 전면판: IP20 UL94V-0 외함, 실리콘 고무키판 

- 크기: 48×48×110mm 

주문번호 9. TIMERS, WEEKLY TIMERS AND COUNTERS 
8040019080 GNC400-6-RP 6-Digit Counter 48x48mm, 1 relay + 1 pulse output 
8040019084  GNC400-6-RP 24V 6-Digit Counter 48x48mm, 1 Relay + 1 Pulse output 
8040019082 GNC400-6-RP w/ RS485 6-Digit Counter 48x48mm, 1 relay + 1 pulse output 
8040019086 GNC400-6-RP 24V w/ RS485 6-Digit Counter 48x48mm, 1 relay + 1 pulse output 
8040019020 GNC400-6-RR 6-Digit Counter 48x48mm, 2 relay output 
8040019024 GNC400-6-RR 24V 6-Digit Counter 48x48mm, 2 relay output 
8040019022 GNC400-6-RR w/ RS485 6-Digit Counter 48x48mm, 2 relay output 
8040019026 GNC400-6-RR 24V w/ RS485 6-Digit Counter 48x48mm, 2 relay output 
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시간계 

 GNT240 

4 단위의 숫자를 표시하는 이 시간계는 11 개의 각기 

다른 시간 기능에 따라 사전 입력된 간격으로 접점. 

동작하는 계전기 출력을 갖고 있습니다. 

발광다이오드(LED)표시기는 동작 시간을 표시하고 

있고 디지털 입력은 시작, 멈춤, 그리고 다시 시작의 

기능으로 되어있습니다. 

- 입력형태: NPN/PNP, 건식 접점, 전압펄스, 시작, 멈춤, 다시 시작 기능 

- 출력형태: 3A/250Vac 계전기나 5Vdc/25mA 전압펄스 

- 0.01 초~9999 시간의 설정가능 시간 범위 

- 시간 정확도 : 0.05％ 

- 가산 감산 

- 입력형태: NPN/PNP, 건식 접점, 전압펄스, 시작, 멈춤, 다시 시작 기능 

- 출력형태: 3A/250Vac 계전기나 5Vdc/25mA 전압펄스 

- 0.01 초~9999 시간의 설정가능 시간 범위 

- 시간 정확도 : 0.05％ 

- 가산 감산 

- 표시기: 10mm LED 고휘도 

- 11 개의 시간 설정 방식, 1 개는 사용자 설정용 

- 전면의 한키를 눌러서 사전 설정된 특별기능을 수행 

- 전원 : 100~240Vac/dc ±10％ 또는 24Vdc/ac 

- 부가 공급 출력: 12Vdc/50mA 

- IP65 전면판, 48×48×110mm 크기 외관 

주문번호 9. TIMERS, WEEKLY TIMERS AND COUNTERS 
8024009080 GNT240-RP Microprocessor Based Timer 48x48mm  
8024009084 GNT240-RP 24V Microprocessor Based Timer 48x48mm, 24V 
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자료인식, 기록과 감독기  My PC Lab 
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- 입력 : 열전대와 Pt100 이나 mV, mA, V 용 두개의 선형 입력 

- A/D 분해능: 11~15 비트 

- 추출 : 초당 8~128 추출률에 따라 선택 

- 정확도: 열전대는 0.25％ FS ±1℃, 0.2％ FS 

- 디지털 입력: 전압이나 건식접점 

- USB V1.1 과 V2.0 Virtual Serial Port driver, Modbus RTU 프로토콜 

- 윈도우즈 소프트 웨어로 myPCLab 장비를 여러개를 연결 

 

 

주문번호 3. DATA LOGGERS & RECORDERS 
8812010505 myPCLab, USB Data logger, 2 analog channels + 1 digital input 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

길우틀레이딩 : 서울시 영등포구 양평동 3가 40-2 에이스테크노타워 703호 

                      TEL: 02-2636-0009  Fax: 02-2636-4753  E-mail: giltron@chol.com 

      www.gilwoo.co.kr      www.gilwooshop.co.kr 

 

 

 

 

- myPCProbe - RTH: 온도와 습도를 측정하며 온도는 -20도씨에서 +100℃,  

습도는 0~100％RH로 측정하며 이슬점도 볼 수가 있습니다. 정밀도는 ±3％RH, ±0.5℃입니다. 

- myPCProbe -Temp : Pt100RTD와 K열전대형 

- 정밀도 : ±1.5℃ - Pt100  

±4.5℃ - 열전대K형 

±1.5℃ - 상온 

- 추출률: 초당 8~128개(A/D분해능에 따라) 

- USB인터페이스( V1.1과 2.0)플러과 플레이 

- 통신: ASCII와 Modbus RTU 

주문번호 3. DATA LOGGERS & RECORDERS 
8814101315 myPCProbe Temp - 3x150 mm Pt100 temperature probe 
8814101330 myPCProbe Temp - 3x300 mm Pt100 temperature probe 
8814111610 myPCProbe Temp - 6/3x100 mm Pt100 sharp temperature probe 
8814101630 myPCProbe Temp - 6x300 mm Pt100 temperature probe 
8814111615 myPCProbe Temp - 6/3x150 mm Pt100 sharp temperature probe 
8814101650 myPCProbe Temp - 6x500 mm Pt100 temperature probe 

    
8814102315 myPCProbe Temp - 3x150 mm K type temperature probe 
8814112610 myPCProbe Temp - 6/3x100 mm K type sharp temperature probe 
8814102630 myPCProbe Temp - 6x300 mm K type temperature probe 
8814102330 myPCProbe Temp - 3x300 mm K type temperature probe 
8814112615 myPCProbe Temp - 6/3x150 mm K type sharp temperature probe 
8814102650 myPCProbe Temp - 6x500 mm K type temperature probe 

 

 

 

 

자료인식, 기록과 감독기  

 myPCProbe 

myPCProbe 는 온도나 온도와 습도 센서로서 PC 의 

USB 단자에 연결하는 감지기입니다. 이것을 이용하면 

온라인 감시나 자료 이력등을 학교에서나 

연구소에서나 기계적 자료 기록용이나 사업용으로 

사용할 수 가 있습니다. 

myPCProbe 는 윈도우즈 소프트웨어를 이용하여 

자료선을 그려 나가거나 자료를 기록하거나 계기를 

보거나 막대도표를 보거나 디지털 숫자로 볼 수가 

있습니다. 
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자료인식, 기록과 감독기  

 TagTemp 

TagTemp 는 짜임새 있는 설계로된 방수형 자료 

이력기입니다. IP67 규격함에 실장 되어 있습니다. 

프로그램은 휴대형 IR-LINK3 적외선 연결 

통신기를 통하여 이루어지며 USB 단자를 

이용하여 윈도우즈 소프트웨어 상태에서 

연결하거나 또는 휴대용 PDA IrDA 인터페이스를 

PalmOS 하에서 동작시킵니다. LogChart II 

소프트웨어는 자료이력기 설정과 기록된 자료를 

검색하거나 도표를 그리거나 이력을 분석하거나 

자료를 스프레드쉬트로 내보내거나 합니다. 고 

분해능 14 비트 ADC 와 16K 자료 이력기록 

용량으로 정확한 온도를 장시간 동안에 또는 빠른 

추출 방법으로 처리할 수 있는 기기입니다. 

- 외함 : IP67 규격, 방염, 크기 47×30×12mm 

- 온도측정 정확도: ±0.5℃ 

- 독취 분해능: 14 비트(16,384 급) 

- 기억용량: 16,000 자료이력 

- 자료이력의 시작과 멈춤을 내부 단추로 실행 

- 윈도우즈와 PalmOS 용 소프트웨어 

- 자료이력수집 멈춤동작: 기억용량이 다 찼을 때, 특정한 날짜와 시간에 도달했을 때,  

  추출 수가 다 찼을 때: 회전식 기억 방식일 때는 선입선출 멈추지 않음 

- 적외선통신: 50Cm 거리, 30°각도 

- 동작환경온도: -20~+70℃ 

- 교체용 리티움 건전지(2032 형)사용 평균수명은 1 년  

주문번호 3. DATA LOGGERS & RECORDERS 

8813500000 TagTemp - Economical Temperature Data Logger 

8813500010 TagTemp kit - 2 Economical Temperature Data Loggers & IrLink Interface 
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- LogBox-RHT : 온도와 상대습도용 내부 감지기 

- LogBox-AA : 열전대 (J,K,T,E,N,R,S,B)와 Pt100, 0~50mV, 4-20mA, 0~10Vdc 용 이중 아날로그 입력 

- 14 비트 A/D 분해능 

- LogBox-DA : 1 개의 아날로그 입력- 0~20mA, 4-20mA, 0-50mV 나 0-10Vdc 용, 1 개의 전압이나  

               접점용으로 간격펄스 계수용으로 사용 

- 용량: 32768 측정 

- 기록률: 1 초 ~18 일/독취 

- 내부 실시간 시계: 2080 규격에 부합 

- 전원 : 3.6V 리티움 건전지 

- 건전지 수명: 통상 2 년 

- 사용환경온도 : -40~75℃ 

- 외함: IP65 나 IP67, 크기 70×60×36mm 
 

주문번호 3. DATA LOGGERS & RECORDERS 
8813001000 LogBox-DA-32k-IP65 Data logger IP65, Inputs: 4-20mA + pulse 
8813001010 LogBox-DA-32k-IP67 Data logger IP67, Input: 4-20mA + pulse 

    
8813002000 LogBox-AA-32k-IP65 Data logger IP65, 2 analog Input 
8813002010 LogBox-AA-32k-IP67 Data logger IP67, 2 analog Input 

    
8813003000 LogBox-RHT Industrial Relative Humidity & Temperature Data Logger 
8813003005 LogBox-RHT-LCD Industrial Relative Humidity & Temp. Data Logger w/ LDC display 

 

 

 

자료인식, 기록과 감독기  

 LogBox-AA & LogBox-DA 

자료이력기가 내장된 이 제품은 몇가지의 아날로그 

산업용 감지기를 수용하여 비휘발성 기억소자에 

측정값들을 정확히 기록하는 기기입니다. 

설정과 자료검색은 윈도우즈 환경에서 

LogChartII 를 사용하여 적외선표적기 IR-Link3 을 

통하여 PC 안에서 실행됩니다. 

도표를 작성하고 출력하고 자료목록을 만들고 

자료를 스프레드쉬트로 내보내는 일들을 할 수가 

있습니다. 특별한 수학적인 기능들을 설정할 수가 

있습니다. Palm/OS 를 사용하는 PDA 를 사용하여 

설정할 수 있고 자료는 IrDA 인터페이스를 통하여 

내려 받을 수가 있습니다. 
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- 8 개의 일반형 아날로그 채널들이 한 개체당 있음. 

- 수용감지기 : 열전대 J, K, T, E, N, R, S, B 신호: 4-20mA, Pt100, 0-50mV 하드웨어 교체없이 선택 가능 

- 입력분해능 : 13,000 단계 

- 정확도: 0.25％FS ±1℃---열전대 사용시, 0.25％FS -------다른신호 사용시 

- 인식률: 0.5 초~24 시간 

- 전원 : 100~240Vac/dc ±10％, 또는 24Vdc/ac 

- 경보 : 2 개의 3A 용량 계전기가 8 개 대역용으로 사용됨 

- 원격 시작/멈춤을 위하여 디지털 입력이 가능 

- RS-485, ModbucRTU, 19200bps 

- 35mm DIN 궤조 조립형 

- 외함 : ABS 105×90×60mm 

 

[별매품] 

-실시간 : 128,000 자료기록용 내부 기억 소자  
 

주문번호 3. DATA LOGGERS & RECORDERS 
8812000000 FieldLogger 8 Channel Universal Input Data Logger and RTU 
8812000400 FieldLogger 24V 8 Channel Universal Input Data Logger and RTU 
8812010000 FieldLogger with 128k internal recording memory 
8812010400 FieldLogger 24V with 128k internal recording memory 

 

 

 

 

자료인식, 기록과 감독기  

 현장 자료 수집 이력기  Field Logger 

자료 인식과 기록이 용이, 마이크로 프로세서는 

어떠한 아날로그 입력이라도 처리가 가능하며 

RTU 로 동작하여 PC 로 온라인 연결합니다. 

기록과 감시는 자체 자료 이력기능을 실시간으로 할 

수 있고 자료를 저장하기도 합니다. DIN 규격 

궤조(레일)에 적합하며 8 개의 일반대역들을 갖고 

있어서 서로 다른 입력 감지기들을 동시에 수용 할 

수가 있고 쉽게 확장할 수도 있습니다. 
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화면을 크게 하거나 작게하는 줌 기능이 있고, 한 화면에 화면을 겹치거나 화면을 링크 할 수도 있고, 도형이나 목록을 

인쇄하거나 스프레드 쉬트나 워드프로세서를 보낼 수도 있습니다.  

이 Field Chart 는 8 개의 Field Logger 까지 연결하거나 NOVUS 족의 제어기나 DPM 을 동시에 온라인으로 

연결할 수도 있어서 64 개의 아날로그 대역까지 이력을 그려낼 수가 있습니다. 

HI 와 LO 경보를 각 대역마다 가동시킬 수가 있고 그들의 값들을 경보가 발생하였을때 화면상에 표시 할 

수가 있습니다. 

 
주문번호 3. DATA LOGGERS & RECORDERS 

8845000020 FieldChart 8C Plotting and Analysis SCADA Software, 8 channels 
8845000030 FieldChart 64C Plotting and Analysis SCADA Software, 64 channels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

자료인식, 기록과 감독기  

 현장 상황판 (Field Chart) 

Field Chart 는 윈도우즈 98, 2000 그리고 XP 용 

소프트웨어로서 가상기록기 Field Logger 를 위하여 

통신하고 자료 처리를 하는 소프트웨어입니다.  

사용하기가 쉬워서 별다른 사전 교육을 받지 않아도 

사용할 수가 있습니다. 실장 되어 있는 설정기 개체가 

Field Logger 변수값들을 설명하는 역할을 하여 

사용자는 전반적인 상태만 확인하면 되도록 되어 

있습니다. 주 개체가 자료를 PC 로 모아주고 디지털이나 

도형으로 자료를 집단별로 또는 실시간으로 표시해주고 

추세를 제공하거나 이력을 보여주게 됩니다. 
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- HTML 과 자료수집 저장을 위한 플래쉬 메모리 

- 통신단자 : 1 개의 RS232, 1 개의 RS485, 이더넷 10BaseT 

- 별매 : 내장 V32 모델 

- 프로토콜 : TCP/IP, PPP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, 

            Modbus (TCP 와 RTU) 

- 입력 : 4 단위 디지털이나 아날로그 (0~5V 나 0~20mA) 10 비트 분해능 

- 출력 : 2 개의 SPST3A/250V 계전기 

- 전원 : 100~240Vac/dc ±10％나 24Vdc/ac 

- 외함 : 105×90×60mm, DIN 궤조 조립 
 

주문번호 3. DATA LOGGERS & RECORDERS 
8810000010 GWS10 WEBSERVER (RS232 + RS485) 
8810000050 GWS10 WEBSERVER w/ internal modem + RS485 

 

 

 

 

 

 

자료인식, 기록과 감독기  

 웹서버 WEB Server 

GWS10 은 자료를 인식하고 전송하도록하는 

기기입니다. 

장비들을 집합하고 감지기들을 통합하여 인터넷이나 

이더넷으로 보낼 수가 있습니다. GWS10 은 이더넷 

인터페이스를 실장하고 TCP/IP 프로토콜, 2 개의 

직렬 통신단자와 2 개의 출력 계전기와 4 개의 

아날로그나 디지털 입력을 수용합니다. 

 

Modbus RTU 주장치로서 , GWS10 은 외부 

장비들로부터 정보를 설정하고 받기도 하고 , 

Modbus TCP 서버나 게이트웨이로서 쉽게 

SCADA 소프트웨어와 통신을 할 수가 있습니다. 
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- 통신프로토콜: Master Modbus RTU 

- Modbus slaves 에 읽거나 씀 

- Modbus 명령지원 : 1, 2, 3, 4, 5 와 6 

- 통신인터페이스: 직렬단자 1200~115,200bps 

- 감시판내의 객체종류: 그림, 라벨, Text Box, 단추, 도형, 수준막대, 경보표, 이력목록- 감시된  

                       각변수별로 가시가청경보와 이메일 발송 

- 망상에 있는 NOVUS 장비들을 설정하기에 용이 

- NOVUS Field Logger 로 부터의 자료 내려 받기 가능. 
 

주문번호 3. DATA LOGGERS & RECORDERS 
8845000040 SuperView SCADA Software for NOVUS devices - Run Time + Configurator 
8845000051 SuperView - Licence for 1 remote client access 
8845000052 SuperView - Licence for 2 remote client accesses 
8845000053 SuperView - Licence for 3 remote client accesses 
8845000055 SuperView - Licence for 5 remote client accesses 
8845000059 SuperView - Licence for 9 remote client accesses 

 

 

 

 

 

자료인식, 기록과 감독기  

 슈퍼뷰- Super View 

Super View 는 Modbus RTU 망상 기기들의 감시를 

위한 감시 제어와 자료인식 

(SCADA)소프트웨어입니다. 모든 설정을 통해서 

사용자가 그의 단독적인 감시 형태를 만들고 

눈금식으로나 비교식 방식으로 응용해서 관리 할 

수 있는 소프트웨어입니다. 사용자는 공정을 

그림으로 만들 수가 있고 또한 자유롭게 원하는 

감시 대상을 삽입할 수도 있습니다. 또 다른 

기능으로는 이력이나 사건 자료 수집과 경보 

감시와 이메일 발송등을 할 수 있습니다. 
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- 두개의 열전대를 (J, K, T, R, S)동시에 측정하고 Pt100RTD 를 수용 

- Pt100 3 선식 저항값과 열전대 영점 보상 

- 정확도 : Pt100 은 0.2％FS 열전대는 0.2％FS±1℃ 

- 추출시간: 초당 2 번측정 

- 전원: 9V 건전지(수명 1 년) 

- 외부전원 변환기를 위한 입력단자 

- 최대/최소값 경보를 위한 내부 버저 

- 두개의 소형 보상형 열전대 연결과 Pt100 입력을 위한 연결구 

- 동작환경조건 : 0~50℃. 10~90％RH 

- 시간설정가능한 자동 전원 차단 기능 

- 크기 : 161×71×34mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

열전대 온도범위 

J -100 ~ + 760℃ 

K -150 ~ + 1,370℃ 

T -160 ~ + 400℃ 

E -90 ~ + 720℃ 

N -270 ~ + 1300℃ 

R -50 ~ + 1,760℃ 

S -50 ~ + 1,760℃ 

B +500 ~ + 1,820℃ 

PT100 -200 ~ + 600℃ 

Voltage 

0~50mV  
-1,999~ + 9,999℃(조정가능) 

주문번호 3. DATA LOGGERS & RECORDERS 
8839000100 SmartMeter w/ type K Sensor 3x85 mm, mini K connector + 1m PVC coiled cable 

온도계 

 Smart Meter 

Smart Meters 는 동시에 2 개의 열전대나 

PT100 감지기를 수용할 수 있는 이동식 2 대역 

온도 측정기입니다. 우수한 모양새의 견고한 

외함을 자랑하며 보호용 고무식 모서리와 향상된 

손잡이가 특징입니다. 펼쳐서 놓는 지지대로 

책상이나 작업대에서 사용하기가 쉬우며 이동용의 

손잡이 도구가 되기도 합니다, 고휘도의 다중조각 

액정 표시기로 특별한 형상들을 표시하며 

최대/최소값, 멈춤,온도차이와 평균값들을 

나타냅니다. 
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- 동작한계: 감지부 : -20~100℃. 0~100％RH  

- 측정회로부 : -10~65℃. 0~95％RH  

- 두개의 4~20mA루프 전원 출력이나 두개의 0~10Vdc출력 

- 정확도 : 25℃ 20~80％RH에서 ±3％ 온도는 ±1℃ 

- 반응시간 : RH-8초, 온도-30초 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

온습도 전송기 

 RHT-WM 과 RHT-DM 
RHT-WM 과 RHT-DM 전송기군은 험한 환경 속에서도 

높은 안정성을 가진 상대습도 감지, 온도감지신호 

전송기입니다. 

마이콤을 내장한 장치는 TxConfig PC 인터페이스와 

윈도우즈 환경 소프트웨어에서 독립적으로 2 중 출력이 

가능하도록 합니다. 

RHT-WM 은 벽부용으로 쓰며 RHT-DM 은 덕트용이나 

통벽용으로 사용합니다. 

 

- 전원 : 12-30Vdc(4~20mA)또는 18~30Vdc(0~10V) 

- 외함 : ABS IP65 벽부용, 단말 보강형 폴리마이드 

          감지기  

- RHT-DM 감지기 외장 : PVC 나 스테인리스강, 

                       150 또는 250mm 길이 

- 크기 : 70×65×35mm 

 
5. TEMPERATURE AND HUMIDITY TRANSMITTERS 

8803006480 RHT-WM Wall Mount Humididy and Temp. Transmitter., 0-10V output 
8803006706 RHT-WM Wall Mount Humididy and Temp. Transmitter, 4-20mA output 

8803116480 RHT-DM Duct Mount Humid.& Temp. Transmitter, 150mm probe, 0-10V out 
8803116706 RHT-DM Duct Mount Humid.& Temp. Transmitter, 150mm probe, 4-20mA out 

8803126480 RHT-DM Duct Mount Humid.& Temp. Transmitter, 250mm probe, 0-10V out 
8803126706 GRHT-DM Duct Mount Humid.& Temp. Transmitter, 250mm probe, 4-20mA out 

NOTICE 

TxConfig (8845000110 or 8816021039) can be used to reprogram ranges 

 for the above RHT devices 

    

8803006430 RHT-WM-485-LCD Wall Mount Humididy & Temp Transmitter, RS485 Modbus RTU out 
8803116430 RHT-DM-485-LCD 150mm Duct Mount Humid & Temp Transmitter, RS485 Modbus RTU out 
8803126430 RHT-DM-485-LCD 250mm Duct Mount Humid & Temp Transmitter, RS485 Modbus RTU out 

8806000406 TxBlock Programmable 2-Wire Temp. Transmitter, head mount 4-20mA out 
8806010406 TxIsoBlock Program, 2-Wire Isolated Temp.Transmitter, head mount 4-20mA out 

8806020406 TxRail Programmable 2-Wire Temperature Transmitter, DIN rail, 4-20mA out 
8806020480 TxRail Programmable 2-Wire Temperature Transmitter, DIN rail, 0-10Vdc out 
8806030306 TxIsoRail Programmable 2-Wire Isolated Temp.Transm., DIN rail, 4-20mA out 

8806030380 TxIsoRail Programmable2-Wire Isolated Temp.Transm., DIN rail, 0-10Vdc out 
  

 8813020100 TxIsoLoop-1 Loop-powered isolator, 4-20 mA in / 4-20 mA out (1-channel) 

8813020200 TxIsoLoop-2 Loop-powered isolator, 4-20 mA in / 4-20 mA out (2-channels) 
    

8816021039 TxConfig USB (software configurador + USB interface) 

8845000110 TxConfig-RS232 Programming RS232 interface cable and software for above units 

    

8803809706 Temp-WM Wall Mount Temperature Transmitter, 4-20mA output 
8803819706 Temp-DM Duct Mount Temperature Transmitter 150mm probe, 4-20mA output 
8803819780 Temp-DM Duct Mount Temperature Transmitter 150mm probe, 0-10V output 

8803829706 Temp-DM Duct Mount Temperature Transmitter 250mm probe, 4-20mA output 
8803829780 Temp-DM Duct Mount Temperature Transmitter 250mm probe, 0-10V output 
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- 설정가능한 입력 : Pt100RTD 와 열전대 J, K, T, E, N, R, S, B 

- 두선으로 전원 공급되는 4-20mA 출력 

- 전원공급 : 12~35Vdc  

- 직선화된 출력과 열전대용 냉점 보상 출력 

- 2 또는 3 선식 Pt100-선형화 

- TxlsoBlock 내압 : 1000Vac 

- 설정가능한 동작 환경 조건 

- 윈도우즈 설정 소프트 웨어 

- 전면에서 수동으로 영점조정 

- 정확도 : ±0.2％FS -Pt100~±0.3％FS -열전대 

- 온도영향: 0.003％ SPAN/℃ 

- 동작환경온도: -40~ +85℃ 

- 상위 소손 온도 그리고 감지기 불량 보호용 하위 온도 설정 가능 

- 크기 : ￠44×25mm 
 

주문번호 5. TEMPERATURE AND HUMIDITY TRANSMITTERS 
8806000406 TxBlock Programmable 2-Wire Temp. Transmitter, head mount 4-20mA out 
8806010406 TxIsoBlock Program, 2-Wire Isolated Temp.Transmitter, head mount 4-20mA out 

 

 

 

 

 

온도 전송기 

TxBlock & TxlsoBlock 

TxBlock 과 TxlsoBlock(분리형)은 Pt100 감지기와 

열전대 감지기들을 수용할 수 있는 설정 가능한 

부착형 온도 전송기입니다. 

현장에 맞게 입력 형태를 정할 수 있고 동작 

범위는 인터페이스케이블을 이용하여 PC 로부터 

RS232 단자를 통하여 설정이 가능합니다. 
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- 설정가능한 입력 : Pt100Rtd와 열전대 J, K, T, E, N, R, S, B 

- 2선 전원 연결형 4-20mA 출력 

- 전원공급 : 10~35Vdc 

- 선형화 출력과 열전대용 영점 보상 

- 선형화된 2 또는 3선식 pt100 

- Txiso Rail 내압 : 1000Vac 

- 설정가능한 범위와 영점교정 

- 윈도우즈 설정기나 Palm(별매) 

- 정확도: ±0.2％FS-Pt100~0.3％FS-열전대 

- 온도 영향력 : 0.003% SPAN/℃ 

- 동작환경온도: -40~85℃ 

- 소손상위 온도나 감지기 파손 보호온도 설정가능 

- 크기 : 72×77×19mm 

주문번호 5. TEMPERATURE AND HUMIDITY TRANSMITTERS 
8806020406 TxRail Programmable 2-Wire Temperature Transmitter, DIN rail, 4-20mA out 
8806020480 TxRail Programmable 2-Wire Temperature Transmitter, DIN rail, 0-10Vdc out 
8806030306 TxIsoRail Programmable 2-Wire Isolated Temp.Transm., DIN rail, 4-20mA out 
8806030380 TxIsoRail Programmable2-Wire Isolated Temp.Transm., DIN rail, 0-10Vdc out 

 

 

 

 

온도 전송기 

TxRail & TxlsoRail 

TxRail & TxlsoRail(분리형)은 Pt100 감지기와 

열전대 감지기들을 수용할 수 있는 설정 가능한 

궤조 부착형 온도 전송기입니다. 이 두 기종은 

0~10Vdc 출력용 3 선 방식으로 주문할수 

있습니다. 현장에서 설정할 수 있다는 것은 한 

모델로 전부 맟출 수 있다는 것과 신호 

분리형으로도 할 수 있다 것을 의미합니다. 

 
 



26 

 

길우틀레이딩 : 서울시 영등포구 양평동 3가 40-2 에이스테크노타워 703호 

                      TEL: 02-2636-0009  Fax: 02-2636-4753  E-mail: giltron@chol.com 

      www.gilwoo.co.kr      www.gilwooshop.co.kr 

 

- 범위 : -1~160 바를 몇 단계로 나누어 있음 

- 동작온도 : -40~85℃ 

- 응용온도 : -40~150℃ 

- 매체접촉물질: SS1,4305 

- 공정나사 : 1/4“-18NPT 

- 보호 : 동작온도의 3 배 - 파열: FS 의 6 배로 900 바까지 

- 정확도: <±0.5% 동작범위- 히스테리시스와 직선성과 재현성 

- IP67 보호급수에 따른 Quickon 전기연결구 

- 출력: 2 선식 4~20mA 

- 전원: 8~33Vdc 

- 무게: 98g 

- 크기: ￠23×82mm 
 

주문번호 7. PRESSURE TRANSMITTERS 
8800081005 GHUBA 510 Relative Pressure, 4-20mA out, IP67 quickon connector: 0...5 bar  
8800081010 GHUBA 510 Relative Pressure, 4-20mA out, IP67 quickon connector: 0...10 bar  
8800081020 GHUBA 510 Relative Pressure, 4-20mA out, IP67 quickon connector: 0...20 bar  
8800081030 GHUBA 510 Relative Pressure, 4-20mA out, IP67 quickon connector: 0...30 bar  
8800081060 GHUBA 510 Relative Pressure, 4-20mA out, IP67 quickon connector: 0...60 bar  
8800081120 GHUBA 510 Relative Pressure, 4-20mA out, IP67 quickon connector: 0...120 bar  
8800081160 GHUBA 510 Relative Pressure, 4-20mA out, IP67 quickon connector: 0...160 bar  

 

 

 

압력 신호 전송기 

압력전송기 510 

510 군 압력 전송기는 독특한 스테인리스 격판을 

사용하여 여러 방면으로 사용 할 수 있도록 잘 

설계된 제품입니다. 그리고 냉동장치나 공업용 

초저온 기기나 콤프레서나 스팀 기기에 쓰이도록 

개발한 우수한 제품입니다. 신속한 연결 방법을 

사용하여 조립 시간을 현저히 줄여주는 

제품입니다. 
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- 범위 : -1~160 bar 사이의 여러단계 

- 동작온도 : -25~85℃ 

- 매체: 세라믹과 1,4305 스테인리스강(AISI 303) 

- 정확도: <±0.3%FS  

- 히스테리시스, 직선성, ,재현성 

- 압력연결구 :1/4“-18NPT 

- 파열압력: FS 의 2.5 배로 900bar 까지 특허받은 PPS 매체 정지기는 누액을 방지 

- IP67 보호급수에 따른 Quickon 전기 연결구- 출력 : 2 선식 4-20mA 

- 전원 : 8~33Vdc- 무게: 95g- 크기: ￠23×82mm 

 

주문번호 7. PRESSURE TRANSMITTERS 
8800071400 GHUBA 511 Relative Pressure, 4-20mA out, IP67 quickon connector: 0...400 bar  
8800071600 GHUBA 511 Relative Pressure, 4-20mA out, IP67 quickon connector: 0...600 bar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

압력 신호 전송기 

압력전송기 511 

511 군 압력 전송기는 큰용량 경제형의 제품으로 

가스와 액체 압력 측정관련 산업용과 상업용으로 

사용되는 기종입니다. 

넓은 온도 범위를 가지는 세라믹 감지기를 

사용하고 있어서 기계적으로 고도의 안정성을 

가지고 있으며 특별히 산업용 콤프레서와 증기 

압력 측정 분야에 적합한 제품입니다. 
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- 최대범위 : -1~600bar(상대압력);0~15bar(절대압력)  

- 동작온도 : -15~80℃ 

- 매체: 세라믹과 1,4305스테인리스강(AISI 303) 

- 정확도: 0.3%FS - 히스테리시스, 직선성, ,재현성 

- 압력연결구 :1/4“-18NPT 또는 외부 1/2”-14NPT 

- 보호: 2배의 측정범위 

- 파열압력: 3배의 측정범위 

- 전기적연결구: DIN43650-A, IP65나 선길이 1.5m 

- 출력: 2선식 4-20mA, 다른 규격은 요청에 따라 응함 

- 전자기적 적합성 : EC지시 89/336에 따른 CE 

- 전원공급: 11~33Vdc 

- 무게: 245g 

- 크기: ￠36×64mm 

주문번호 7. PRESSURE TRANSMITTERS 
8800020100 GHUBA 691 Relative Pressure, 4-20mA out, IP65 connector: 0...0.1 bar  
8800020500 GHUBA 691 Relative Pressure, 4-20mA out, IP65 connector: 0...0.5 bar  
8800021001 GHUBA 691 Relative Pressure, 4-20mA out, IP65 connector: -1...+1 bar  
8800021011 GHUBA 691 Relative Pressure, 4-20mA out, IP65 connector: 0...1 bar  
8800021250 GHUBA 691 Relative Pressure, 4-20mA out, IP65 connector: 0...250 bar  
8800021400 GHUBA 691 Relative Pressure, 4-20mA out, IP65 connector: 0...400 bar  
8800021600 GHUBA 691 Relative Pressure, 4-20mA out, IP65 connector: 0...600 bar  

    
8800021004 GHUBA 691 Absolute Pressure, 4-20mA out, IP65 connector: 0...4 bar  
8800021019 GHUBA 691 Absolute Pressure, 4-20mA out, IP65 connector: 0.9...1.1 bar  

 

 

압력 신호 전송기 

압력전송기 691 

691 군 압력 전송기는 고성능 분야에 사용하도록 

설계되어 있으며 적정가격에 고 정밀성을 가진 

제품으로 압력범위는 상대압력 600bar 또는 

절대압력 16bar 의 범위를 가진 제품입니다.  
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- 범위 : 0~0.1bar 와 0~2.5bar 까지 

- 동작온도 : -15~80℃ 

- 매체: 세라믹과 1,4305 스테인리스강(AISI 303) 

- 정확도: 0.5%FS - 히스테리시스, 직선성, ,재현성 

- 압력연결구 :1/8“NPT 나사나 밀어넣고 채우는 spigot 

- 시스템압력: 10bar 범위 단위용으로 25bar, 25bar 범위 단위용으로 50bar 

- 파열압력: 시스템 압력의 1.5 배 

- 전기적연결구: DIN43650-A, IP65 나 선길이 1.5m 

- 출력: 2 선식 4-20mA, 다른 신호는 주문에 따름 

- 전자기적 적합성 : EC 지시 89/336 에 부합 CE 

- 전원공급: 11~33Vdc 

- 무게: 430g 

- 크기: ￠45×89mm 
 

주문번호 7. PRESSURE TRANSMITTERS 
8800030100 GHUBA 692 Differential Pressure, 4-20mA out, IP65 connector: 0...0.1 bar  
8800030300 GHUBA 692 Differential Pressure, 4-20mA out, IP65 connector: 0...0.3 bar  
8800031001 GHUBA 692 Differential Pressure, 4-20mA out, IP65 connector: 0...1 bar  
8800031025 GHUBA 692 Differential Pressure, 4-20mA out, IP65 connector: 0...2.5 bar  
8800031004 GHUBA 692 Differential Pressure, 4-20mA out, IP65 connector: 0...4 bar  

 

 

 

압력 신호 전송기 

압력전송기 692 

692 군 차압 전송기는 특별히 세라믹 기술을 

사용하여 0~0.1bar 에서 0~25bar 차이 압력을 

정확히 측정할 수가 있으며 편중된 과부하에 잘 

견디는 제품입니다.  
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- 적용범위 : 0~1m bar; 0~3; 0~5; 0~10; 0~16; 0~25, 0~50mbar 

- 동작온도 : 0~70℃ 

- 실리콘격판: LSR bi-component 

- 파열압력: 상온에서 FS 의 2 배, 70℃에서 FS 의 1.5 배 

- 정확도: 0~1mbar(최악조건에서) ±1％ 

- 압력 연결구: 2 개의 ￠6.2mm 파이프 

- 전기적 연결구: 6.3mm 러그와 PG11 케이블선 

- 출력: 2 선식 4-20mA 또는, 0~10Vdc 

- 반응시간: 10ms 이내 

- 별매: sguare root extraction 

- 전자기 규격: CE 표준 

- 외함 구격: UL94 

- 무게: 90g 

- 크기: 92×75×49mm 

주문번호 7. PRESSURE TRANSMITTERS 
8800040001 GHUBA 694 Differential Pressure, 4-20mA out, pipe Ø 6,2 mm: 0...1 mbar  
8800040003 GHUBA 694 Differential Pressure, 4-20mA out, pipe Ø 6,2 mm: 0...3 mbar  
8800040005 GHUBA 694 Differential Pressure, 4-20mA out, pipe Ø 6,2 mm: 0...5 mbar  
8800040010 GHUBA 694 Differential Pressure, 4-20mA out, pipe Ø 6,2 mm: 0...10 mbar  
8800040025 GHUBA 694 Differential Pressure, 4-20mA out, pipe Ø 6,2 mm: 0...25 mbar  
8800040050 GHUBA 694 Differential Pressure, 4-20mA out, pipe Ø 6,2 mm: 0...50 mbar  

 

 

 

 

압력 신호 전송기 

압력전송기 694 

차압력 전송기 694 군은 고정밀도 감시용으로 

개발되었으며 공조기기나 공기 청정실, 연구소의 

정밀압력, 비부식성가스의 주필터용 등의 낮은 

공기 흐름을 제어하기에 좋습니다. 
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- 범위 : 0.2~3mbar; 0.5~5mbar; 1~10mbar; 0~50mbar 와 10~50mbar 

- 전기적접점 : 5A@250Vac SPDT; 2A@30Vdc 

- 사용수명: 106 회 

- 동작온도: -30~70℃ 

- 실리콘 LSR 격판 

- 최저동작압력 : 0.2mbar 

- 히스테리시스: 0.1mbar 

- 재현성:±0.025mbar(0.2~3mbar);±0.05(0.5~20mbar);±0.15(0~50mbar) 

- 초과압력보호: 75mbar 

- 압력연결구: 2 개의 ￠6.2mm 파이프 

- 전기적연결구: 6.3mm 러그와 PG11 선 

- 광섬유 보강 플라스틱 외함 

- 보호급수 : IP54 

- 무게: 144g 

- 크기: 103×88×55mm 

 

 

주문번호 7. PRESSURE TRANSMITTERS 
8800099030 GHUBA 604 Differential Pressure Switch, 3 Aac relay output: 0.2...3 mbar  
8800099040 GHUBA 604 Differential Pressure Switch, 3 Aac relay output: 1...10 mbar  
8800099045 GHUBA 604 Differential Pressure Switch, 3 Aac relay output: 0...50 mbar  

 

압력 신호 전송기 

압력전송기 604 

604 필터나 팬을 제어하여 환기시키는 

DP 플로우스위치용으로 사용하는 압력 전송기로서 

댐퍼의 제어를 위한 1 차, 2 차 제어 시스템으로도 

사용되는 기종입니다. 정밀 설정 조정은 개별적인 

눈금을 보며 손잡이를 돌려서 할 수가 있습니다.  
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- 수용감지기: NTC 열저항(-50~120℃), t100(-50~300℃), Pt1000(-200~530℃),  

              J열전대(0~600℃), K열전대(-50~1000℃) 또는 T열전대 (-50~400℃) 

- 제어계전기: 16A, SPDT, 250Vac 

- 경보계전기: SPST, 3A(N322) 

- 정확도: ±0.6℃(NTC), ±0.7℃(Pt100과 Pt1000), ±3℃(열전대)  

- IP65 실리콘 고무 단추 전면판 

- 표시기 : 3 1/2 발광 다이오드, 13mm높이 

- 분해능: 0.1(-19.9~199.9℃에서) 

- 동작온도: 0~ +50℃ 

- 전원: 100~240Vac/dc ±10％또는 12-24Vdc/ac 

- 크기: 74×32×75mm 

 

 [별매] 

- Modbus protocol을 가진 RS485인터페이스 

- 전원공급 : 12~24Vdc/ac 

  

 

 

 

 

[주문하기] 

전자식 자동온도 조절장치 - Thermostat 

GN320, GN321, GN322 

GN320 전자식 자동온도조절장치는 고정밀도를 가진 

온도제어에 사용하는 입니다. 

GN321(계전기 1 개식)과 GN322(계전기 2 개식)형명들은 

키판을 이용하여 가열하거나 냉동 조절을 할 수가 

있습니다. 이 전기종들은 전 영역을 고효율 스위칭 

제어로 통제합니다.  
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주문번호 6. ELECTRONIC INDICATORS AND THERMOSTATS 
8032001002 GN320 Pt100 Electronic Temperature Indicator Pt100 input 
8032001004 GN320 Pt100 12~24Vdc Electronic Temperature Indicator Pt100 input 
8032002002 GN320 Pt1000 Electronic Temperature Indicator Pt1000 input 
8032002004 GN320 Pt1000 12~24Vdc Electronic Temperature Indicator Pt1000 input 
8032003002 GN320 NTC Electronic Temperature Indicator NTC thermistor input 
8032003004 GN320 NTC 12~24Vdc Electronic Temperature Indicator NTC thermistor input 
8032004002 GN320 J/K/T Electronic Temperature Indicator J/K/T thermocouple input 
8032004004 GN320 J/K/T 12~24Vdc Electronic Temperature Indicator J/K/T thermocouple input 

    
8032101012 GN321 Pt100 Electronic Thermostat, Pt100 input, 1 relay output 
8032101014 GN321 Pt100 12~24Vdc Electronic Thermostat, Pt100 input, 1 relay output 
8032102012 GN321 Pt1000 Electronic Thermostat, Pt1000 input, 1 relay output 
8032102014 GN321 Pt1000 12~24Vdc Electronic Thermostat, Pt1000 input, 1 relay output 
8032103012 GN321 NTC Electronic Thermostat, NTC thermistor input, 1 relay output 
8032103014 GN321 NTC 12~24Vdc Electronic Thermostat, NTC thermistor input, 1 relay output 
8032104012 GN321 J/K/T Electronic Thermostat, J/K/T thermocouple input, 1 relay output 
8032104014 GN321 J/K/T 12~24Vdc Electronic Thermostat, J/K/T thermocouple input, 1 relay output 

    
80321S3012 GN321S NTC Differencial Temperature Controller for Solar Heating 2 sensor 
80321S3014 GN321S 12~24 Vdc Differencial Temperature Controller for Solar Heating 2 sensor 
80321S3314 GN321S RS485 12~24 Vdc Differencial Temp. Controller for Solar Heating 2 sensor 
80321S3312 GN321S RS485 Differencial Temp. Controller for Solar Heating 2 sensor 

    
8032201022 GN322 Pt100 Electronic Thermostat - Pt100 input - 2 relay output 
8032201024 GN322 Pt100 12~24VDC Electronic Thermostat - Pt100 input - 2 relay output 
8032201322 GN322 Pt100 with RS485 Electronic Thermostat - Pt100 input - 2 relay output 
8032201324 GN322 Pt100 w/ RS485 12~24Vdc Electronic Thermostat - Pt100 in - 2 relay out 
8032202022 GN322 Pt1000 Electronic Thermostat - Pt1000 input - 2 relay output 
8032202024 GN322 Pt1000 12~24Vdc Electronic Thermostat - Pt1000 input - 2 relay output 
8032202322 GN322 Pt1000 w/ RS485 Electronic Thermostat - Pt1000 input - 2 relay output 
8032202324 GN322 Pt1000 w/ RS485 12~24Vdc Electronic Thermostat - Pt100 input - 2 relay output 
8032203022 GN322 NTC Electronic Thermostat, NTC thermistor input, 2 relay output 
8032203024 GN322 NTC 12~24Vdc Electronic Thermostat, NTC thermistor input, 2 relay output 
8032203322 GN322 NTC w/ RS485 Electronic Thermostat, NTC thermistor input, 2 relay output 

8032203324 
GN322 NTC w/ RS485 12~24Vdc Electronic Thermostat, NTC thermistor input, 2 relay 

output 
8032204022 GN322 J/K/T Electronic Thermostat, J/K/T thermocouple input, 2 relays output 
8032204024 GN322 J/K/T 12~24Vdc Electronic Thermostat, J/K/T thermocouple input, 2 relays output 
8032204322 GN322 J/K/T w/ RS485 Electronic Thermostat, J/K/T thermocouple input, 2 relays output 
8032204324 GN322 J/K/T w/ RS485 12~24Vdc Electronic Thermostat, J/K/T t/c input, 2 relays output 
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- 감지기: NTC열저항, Pt100, Pt1000, 열전대 J/K/T (N321R은 안됨) 

- 제어용 계전기: SPDT, 16A/250Vac 

- 시간 계전기: SPDT, 3A(N322T 

- IP65규격 : 실리콘 고무 단추식 전면판 

- 분해능 : 0.1(-19.9~199.9℃)- 정확도 : ±0.6℃ NTC, ±0.7℃ RTD, ±3℃열전대 

- 히스테리시스 조정가능 

- 동작온도: 0~+50℃ 

- 전원: 100~240Vac/dc ±10％ 또는 12-24Vac/dc 

- 크기: 74×32×75mm 

주문번호 6. ELECTRONIC INDICATORS AND THERMOSTATS 
80321R1012 GN321R Pt100 defrost Electr. Thermostat , Pt100 input, 1 relay output 
80321R1014 GN321R Pt100 defrost 12~24Vdc Electr. Thermostat , Pt100 input, 1 relay output 
80321R2012 GN321R Pt1000 defrost Electr. Thermostat, Pt1000 input, 1 relay output 
80321R2014 GN321R Pt1000 defrost 12~24Vdc Electr. Thermostat, Pt1000 input, 1 relay output 
80321R3012 GN321R NTC defrost Electr. Thermostat NTC input, 1 relay output 
80321R3014 GN321R NTC defrost 12~24Vdc Electr. Thermostat NTC input, 1 relay output 

    
80322T1024 GN322T Pt100 Timer 12~24Vdc Electronic Thermostat , Pt100 in, 2 relay output 
80322T1322 GN322T PT100 Timer RS485 Electronic Thermostat , Pt100 in, 2 relay output 
80322T1324 GN322T PT100 Timer RS485 12~24Vdc Electronic Thermostat , Pt100 in, 2 relay output 
80322T2022 GN322T Pt1000 Timer Electronic Thermostat, Pt1000 in, 2 relays output 
80322T2024 GN322T Pt1000 Timer 12~24Vdc Electronic Thermostat, Pt1000 in, 2 relays output 
80322T2322 GN322T Pt1000 Timer with RS485 Electronic Thermostat, Pt1000 in, 2 relays output 
80322T2324 GN322T Pt1000 Timer RS485 12~24Vdc Electronic Thermostat, Pt1000 in, 2 relays output 
80322T3022 GN322T NTC Timer Electr. Thermostat, NTC thermistor in, 2 relay output 
80322T3024 GN322T NTC Timer 12~24Vdc Electr. Thermostat, NTC thermistor in, 2 relay output 
80322T3322 GN322T NTC Timer RS485 Electr. Thermostat, NTC thermistor in, 2 relays 
80322T3324 GN322T NTC Timer RS485 12~24Vdc Electr. Thermostat, NTC thermistor in, 2 relays 

 

전자식 자동온도 조절장치 - Thermostat 

GN321R 과 GN322T 

GN321/R 은 설정된 간격으로 콤프레서를 멈추게 하거나 

키판을 통하여 수동으로 조작하여 자동으로 제상 작업을 

하도록하는 기종입니다. 

제상작업시에는 온도 표시가 고정되며 콤프레서 

계전기는시작할 당시에 지연 동작을 하는 기능을 가지고 

있습니다. GN322T 를 이용하여 가열이나 냉각 과정을 

거치게 할 수 있는데 이는 내장된 시계 기능으로 

강제적인 제상 주기나 시간이나 반복 동작을 정하여 할 

수가 있습니다. 

 

 

[별매] 

- Modbus protocol 을 가진 RS485 인터페이스 

- 전원공급 : 12~24Vdc/ac 



35 

 

길우틀레이딩 : 서울시 영등포구 양평동 3가 40-2 에이스테크노타워 703호 

                      TEL: 02-2636-0009  Fax: 02-2636-4753  E-mail: giltron@chol.com 

      www.gilwoo.co.kr      www.gilwooshop.co.kr 

 

- 감지기 : NTC 열저항, Pt100, Pt1000 또는 J/K/T 형 열전대 

- 제어계전기: SPDT, 16A/250Vac 

- 분해능: 0.1(-19.9~199.9℃에서)- 정확도: ±0.6℃ NTC, ±0.7℃ RTD, ±3℃ 열전대 

- 제어계전기: SPDT, 16A/250Vac 

- 분해능: 0.1(-19.9~199.9℃에서) 

- IP65 규격 : 실리콘 고무 단추형 전면판 

- 추출시간 : 초당 1.5 회 

- 전원 : 100~240Vac/dc ±10％ 또는 12-24Vdc/ac 

- 크기 : 74×33×75mm 

주문번호 6. ELECTRONIC INDICATORS AND THERMOSTATS 
8032301030 GN323 Pt100 Electronic Thermostat , Pt100 in, 3 relays output 

8032301034 GN323 Pt100 12~24Vac/dc Electronic Thermostat , Pt100 in, 3 relays output 

8032301330 GN323 Pt100 w/ RS485 Electronic Thermostat , Pt100 in, 3 relays output 

8032301334 GN323 Pt100 RS485 12~24Vac/dc Electronic Thermostat , Pt100 in, 3 relays output 

8032302030 GN323 Pt1000 Electronic Thermostat , Pt1000 in, 3 relay output 

8032302034 GN323 Pt1000 12~24Vac/dc Electronic Thermostat , Pt1000 in, 3 relay output 

8032302330 GN323 Pt1000 w/ RS485 Electronic Thermostat , Pt1000 in, 3 relay output 

8032302334 GN323 Pt1000 RS485 12~24Vac/dc Electronic Thermostat, Pt1000 in, 3 relay output 

8032303030 GN323 NTC Electronic Thermostat, NTC thermistor in, 3 relay output 

8032303034 GN323 NTC 12~24Vac/dc Electronic Thermostat, NTC thermistor in, 3 relay output 

8032303330 GN323 NTC RS485 Electronic Thermostat, NTC thermistor in, 3 relay output 

8032303334 GN323 NTC RS485 12~24Vac/dc Electronic Thermostat, NTC thermistor in, 3 relay output 

8032304030 GN323 J/K/T type t/c J/K/T input Electronic Thermostat with 3 relays 

8032304034 GN323 J/K/T type t/c J/K/T input 12~24Vac/dc Electronic Thermostat with 3 relays 

8032304330 GN323 J/K/T type t/c input w/ RS485 Electronic Thermostat with 3 relays 

8032304334 GN323 J/K/T type t/c J/K/T input w/ RS485 12~24Vac/dc Electronic Thermostat w/3 relays 

    

80323R3030 GN323R NTC Defrost Electronic Thermostat, 3 relays, 2 NTC sensors 

80323R3034 GN323R NTC Defrost 12~24Vac/dc Electronic Thermostat with 3 relays, 2 NTC sensors 

80323R3330 GN323R NTC Defrost RS485 Electronic Thermostat, 3 relays, 2 NTC sensors 

80323R3334 GN323R NTC Defrost RS485 12~24Vac/dc Electronic Therm. 3 relays 2 NTC sensors 

 

전자식 자동온도 조절장치 - Thermostat 

GN323, GN323R, GN323TR 
GN323 은 가열과 냉각 조절용으로 3 개의 계전기를 

장착하고 있습니다. 두 번째나 세 번째 계전기는 또 

다른 경보기능을 하기 위하여 설정을 해 둘 수가 

있습니다. 

GN323R 도 3 개의 계전기를 장착하고 있으며 한개는 

콤프레서용이고 다른 하나는 제상용이고 또 다른 하나는 

환풍기 제어용입니다. 이들은 두개의 온도 감지기로써 

동작하며 한개는 냉동냉장고 내부 온도를 또 다른 

하나는 마지막 제상 조절을 위하여 증발기 온도를 

제어하기 위한 것입니다. 

GN323TR 은 시간 설정 제상 주기를 위한 실시간 

시계가 내장된 형명입니다. 

 

[별매] 

- Modbus 프로토콜을 가진 RS485 인터페이스 

- 전원공급 : 12~24Vdc/ac 
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- IP65 규격 전면판 보호- 히스테리시스 조정 가능 

- 전원 : 100~240Vac/dc ±10％나 12~24Vdc/ac 

- 크기 : 75×33×75mm 

 
주문번호 6. ELECTRONIC INDICATORS AND THERMOSTATS 

80322H6022 GN322-RHT Temperature and Humidity Controler w/ RHT-Probe, 2 relays 
80322H6024 GN322-RHT 12~24V Temperature and Humidity Controler w/ RHT-Probe, 2 relays 
80322H6322 GN322-RHT RS485 Temperature and Humidity Controler w/ RHT-Probe, 2 relays 
80322H6324 GN322-RHT RS485 12~24V Temperature and Humidity Controler w/ RHT-Probe, 2 relays 

 

 

전자식 습도조절기 

 GN322RHT 
GN322RHT 는 온도와 상대습도를 디지털로 

조절할 수 있는 조절기로서 독립적으로 설정할 

수 있고 이중계전기 출력을 갖고 있습니다. 

- 선택한 변수와 대체 변수값을 표시 

- 한개의 16A/250Vac SPDT 계전기 출력 

- 한개의 3A/250Vac SPDT 계전기 출력 

[습도]  

- 측정범위: 0~100％상대습도(RH) 

- 상대습도의 정확도 : 3％@25℃ 

- 측정분해능: 전범위의 1％ 

[온도]  

- 측정범위: -40~120℃ 

- 온도의 정확도 : 0.5℃@25℃ 

- 분해능: 19.9~120.0℃에서 0.1℃ 
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- Profibus : 9600bps~12Mbps 동작 

- Modbus: 1200bps~115200bps 동작 

- 종결과 분극 레지스터 포함(점퍼로 동작) 

- profibus 출력과 장비간 전기적 내압 : 1000Vac  

- 전원: 10~ 35Vdc 

- 전면발광 다이오드들이 상태표시나 통신 상태 표시 

- 사용환경: 0~50℃, 5~90％상대습도, 비이슬 

- 조립: DIN 궤조 35mm 

- 장비설정을 위한 윈도우즈 소프트웨어 포함 

 

 

주문번호 3. DATA LOGGERS & RECORDERS 
8816011209 DigiGate Profibus (Gateway Profibus DP / Modbus RTU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

통신접속장치 Gateway  

 DigiGate PROFIBUS 

DigiGate PROFIBUS 는 Profibus DP 망을 

Modbus RTU 장치에 이상적으로 상호접속하도록 

만든 장치입니다. 게이트웨이로서 동작하지만 

Modbus 망에서 주 장치로서 행세하기도하고 

또한 Profibus 망에서는 종속장비 역할을 

합니다.DigiGate 는 Modbus 종속장비들로부터 

자료를 읽어 Profibus 주 장치의 요청에 따라 

서입합니다.그리하여 Modbus 망과 Profibus 

망의 완벽한 제어를 하게 합니다.  
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- 전원 : 10-35Vdc, 전력소모: 50mA 

- Rs485(2 선식)Modbus RTU 통신 

- 윈도우즈 소프트웨어 설정 

- 크기 : 71×77×19mm 

- DigiRail-2R : 2 개의 8A/250Vac SPDT 계전기부 

- DigiRail-4C : 4 개의 계수용 디지털 입력부 

- DigiRail-2A : 감지기 입력 

J, K, T, E, N, R, S, B, Pt100RTD, 0~2mV,  

0~50mV, 0~5V, 0~10V; 0-20mA, 4-20mA  

- 감지기 단선 감지: T/C RTD 와 mV 

- 아날로그 입력 분해능 : 17 비트 

- 아날로그 입력용 사용자 설정 직선성 보상값 입력 가능 

- 정확도(25℃때): ±0.25％ FS±1℃ 열전대, ±0.15％FS, Pt100, mV, V 와 mA 

- 최대내압 : 1000Vac(디지털이나 아날로그 입력에서 전원이나 공통접지사이) 

 

 

주문번호 3. DATA LOGGERS & RECORDERS 
8811100001 DigiRail-2A Program. Dual Univ. Analog Input Module w/ RS485 ModBus output 
8811200101 DigiRail-2R RS485 Dual relay outputs 
8811400101 DigiRail-4C RS485 Four counters/digital inputs 

 

 

 

 

 

 

I/O 모듈 DigiRail  

 I/O 모듈 DigiRail 

DigiRail I/O 모듈은 디지털 신호나 아날로그 

신호를 PLL 이나 SCADA 장비들 안에 

RS485 인터페이스를 통하여 Modbus 

RTU 프로토콜을 사용하여 집합하는 

간단하면서도 편리하고 경제적인 제품입니다. 
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- 전류: 10, 25, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 300A 

- 최대전압 : 250Vac 나 480Vac 

- 발광다이오드 상태 표시 

- dv/dt 보호를 위한 내부 완충 장치 

- 제로 크로싱때 개폐 

- 개폐전압: 4~32Vdc  

 

 

 

주문번호 8.SOLID STATE RELAYS 
8824000102 GSSR 10 A / 250 Vac switching voltage: 4 to 32Vdc 
8824000252 GSSR 25 A / 250 Vac switching voltage: 4 to 32 Vdc 
8824001254 GSSR 25A / 480 Vac switching voltage: 4 to 32 Vdc 
8824000402 GSSR 40A / 250 Vac switching voltage: 4 to 32 Vdc 
8824001404 GSSR 40A / 480 Vac switching voltage: 4 to 32 Vdc 

    
8824011060 GSSR-4860 60 A / 480 Vac switching voltage: 4 to 32 Vdc 
8824011080 GSSR-4880 80 A / 480 Vac switching voltage: 4 to 32 Vdc 
8824011100 GSSR-48100 100 A / 480 Vac switching voltage: 4 to 32 Vdc 
8824011150 GSSR-48150 150 A / 480 Vac switching voltage: 4 to 32 Vdc 
8824011200 GSSR-48200 200 A / 480 Vac switching voltage: 4 to 32 Vdc 
8824011300 GSSR-48300 300 A / 480 Vac switching voltage: 4 to 32 Vdc 

    
8824002102 GSSR 10 A / 250 Vca c/ dissipador ND-10 
8824002105 GSSR 10 A / 250 Vca c/ dissipador ND-10 fixação trilho DIN 
8824211025 GSSR-4825 25 A / 480 Vca c/ dissipador ND-25 
8824211040 GSSR-4840 40 A / 480 Vca c/ dissipador ND40 
8824211060 GSSR-4860 60 A / 480 Vca c/ dissipador NDP3-120 
8824312040 GSSR-4840 2F-40A-480V c/ dissipador NDP3-220 

 

반도체 계전기-Solid State Relay   

GSSR 

Solid State Relay 은 저항성이나 유도성 부하를 

개폐하기 위하여 사용되는데 기존의 계전기 보다 

많은 우수성을 갖고 있습니다, 수백만회의 

사용횟수와 기계적 전기적 잡음 없는 고속 개폐 

속도와 저 전력 소모 등이 이의 장점으로서 

고도의 제어 정확성이 필요로 하는 곳에 

필수적입니다. 

 

- 고속 개폐 속도 

- 입력과 출력간 광학적으로 분리 

- 고잡음 감쇄 

- 개폐를 위한 최소전력으로 동작 

- 전력 소모 없는 방열식 

- EMI 나 RFI`를 발생하지 않음 
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- 입력전압 : 85-250Vac/ 50~60Hz 

- 출력전압: 24Vdc, ±2％ 

- 출력 : 3W 

- 입출력내압: 600V 

- 외함보호급수 : IP40- 사용온도 : -40~85℃ 

- 사용습도 : 0~90％RH 

- 조립 : DIN35mm 궤조 

- 크기 : 72×77×19mm 

  
주문번호 12. PARTS AND ACCESSORIES 

8818040031 FTR DIN Rail power supply 85~250 Vac / 24 Vdc 3 W 
8818040036 FTR-60 DIN Rail power supply 85~250 Vac / 24 Vdc 60 W 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIN 궤조식 전원 공급기 

GFTR 

이 스위칭형 전자식 전원 공급기는 신호 

전송기나 신호 분리기와 같은 작은 산업용 

장치에 전원을 공급하기 위해서 개발된 

제품입니다. 

DIN 35mm 궤조에 쉽고 신속하게 장착할 수가 

있습니다. 
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- USB V1.1 플럭과 Play 인터페이스 

- 윈도우즈용 Virtual Com 단자 

 드라이버 98/ME/2000/XP/CE/Vista/Mac 와 Linux 

- RS405/RS422 를 점퍼로써 선택 

- RS485 용 자동 통신 제어 

- 전송속도: 300bps~1Mbps  

- 쌍 RS485 버스 : 64 개의 RS485 선을 연결 

- 전원 : USB 단에서 공급받음 

- 내압 : 1500V- USB 인터페이스와 RS485/RS422 인터페이스간 

- RS485/422 버스보호: ±60Vdc, 15KVESD 

- 크기: 70×60×18mm  

주문번호 4. USB / RS485 / RS232 CONVERTERS 
8816001035 USB-i485 USB Converter to dual RS485 Isolated ports 

 

절연성 변환기  

G-USB- i485 

G-USB- i485 모듈은 RS485 나 RS422 공업용 버스 

신호를 USB 인터페이스로 변환하는 경제적인 

제품입니다. PC USB 단자에 연결하면 USB-i485 가 

자동적으로 인식되어 기존 COM 단자로 설치되며 이 

단자는 기존의 일렬 통신 방식에 부합합니다. USB 

허브를 이용하면 다단방식의 모듈로 사용할 수 

있어서 여러 직렬 기기의 설정을 어려움 없이 처리할 

수가 있습니다. 

PC 로부터 일어나는 충격 전압을 1500V 이내에서 

막을 수가 있고 RS485 산업용 버스선에 잘못 

연결했을 때도 보호 할 수가 있습니다. 


