
• 하드웨어 변경이나 재교정 없이 열전대 J, K, T 및 Pt100 RTD 수용

• 자동 튜닝 PID

• 출력: 로직 펄스(솔리드 스테이트 계전기 구동에 이상적), 1개의 
SPDT 계전기 및 2개의 SPST 계전기

• 출력은 주 제어 또는 경보용으로 프로그래밍 가능

• 경보 기능: 낮음, 높음, 차동, 낮은 차동, 높은 차동, 감지기 파손

• 두 개의 알람 기능을 하나의 단일 출력으로 설정 가능

• 매우 효율적인 범용 스위칭 전원 공급 장치는 주 전압 변동 
중에도 높은 정확도 조건을 제공

• 안전 출력 기능으로 감지기 파손 및 고장 시 사용자가

제어 출력 조건을 설정 가능

• LBD(Loop Break Detection) 기능은 제어 루프의 오류를 감지

• 간단한 프로그래밍 메뉴로 작업자 프로그래밍 간소화

• 8자리의 전자 일련 번호는 화면에서 확인가능하며 ,분실 위

험이 없음

• 단추판 보호로 무단 프로그래밍 변경 방지

• 실리콘 고무 전면 단추판

• 전면판 보호: IP65

마이크로프로세서 기반 GN1040은 저렴하지만 높은 정확도를 자랑합니다. 외함의 깊이가 80mm에 불과하므로 패널 공간이 상당히 줄어

듭니다.

또 다른 중요한 혁신은 설치 과정에서 사용 편의성을 제공하는 독점적인 탈착식 배선 연결 블록입니다.

Pt100 RTD 및 열전대 유형 J, K 및 T를 수용하고 제어 및 경보, 범용 전원 공급 장치 및 PID 매개변수의 자동 튜닝을 위한 4개의 출력

을 제공합니다.

GN1040은 고성능 표준을 유지하면서 시장에서 가장 저렴한 온도 제어기 입니다.

특장점

소개

온도 제어기
GN1040
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감지기 및 최대 범위

제품 종류

J

K

유형 특성

범위: -110 ~ 950ºC(-166 ~ 1742ºF)

범위: -150 ~ 1370ºC(-238 ~ 2498ºF)

T

Pt100

유형 특성 

범위: -160 ~ 400ºC(-256 ~ 752ºF)

범위: -200 ~ 850ºC(-328 ~ 1562ºF)

N1040-PR

N1040-PRR

N1040-PRRR

제품군 설명

입력: PT100/J/K/T - 출력: 1x SPST 계전기 + 펄스. 전원 100~240 Vca 및 48~240 Vcc

입력: PT100/J/K/T - 출력: 2x SPST 계전기 + 펄스. 전원 100~240Vca 및 48~240Vcc

입력: PT100/J/K/T - 출력: 2x SPST 계전기  + 1x SPDT 계전기 + 펄스. 전원 100~240 Vca 및 48~240 Vcc

전기적 연결

규격
• 열전대 유형 J 범위 -50°C ~ 760°C, 유형 K 범위 -90°C ~ 1370°C, 유
형 T 범위 -100°C ~ 400°C 허용, 냉접점 보상 포함

• Pt100 RTD(2선 또는 3선) 수용, -200°C ~ 530°C 범위, 케이블 저항 
보상

• Pt100의 여기 전류: 170µA

• 내부 분해능: 15비트

• 표시 범위: -1999~ 9999

• 입력 샘플링 속도: 초당 최대 55

• 정확성:

열전대 J, K, T, E: 범위 ± 1°C의 0.25% 

열전대 N, R, S, B: 범위 ± 3°C의 0.25% 

Pt100: 범위의 0.2%

• 4자리 빨간색 및 녹색 이중 표시

• 제어 출력: 5 Vdc / 25 mA, 2개의 SPST 계전기 1,5 A / 240 Vac / 30 Vdc 
및 1개의 SPDT 3 A / 240 Vac / 30Vdc

• 이중 4자리 LED 표시기

• 전원:

표준 형명: 100 ~ 240 Vac / 50/60 Hz 및 48 ~ 240 Vdc / ±10%

24 V 형명: 12 ~ 24 Vdc / 24 Vac / - 10%, +20%

• 동작 환경: 0 ~ 50°C, 0~ 80% RH

• 패널 컷아웃: 46x46mm

• 소비: 최대 6VA

• 보호 등급: IP65 전면부, IP30 후면부

• 외함/ 전면부 재질: PC(UL94 V-2)

• 무게: 약 75g

• CE 및 UL 승인

• 크기: 48 x 48 x 80mm

서울특별시 영등포구 선유로 33길 15, 703호(양평동3가, 에이스테크노타워) 
giltron@naver.com     www.gilwoo.co.kr    02-2636-0009(대)    FAX: 02-2636-4753




