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WL420
침수 유체역학식 수위전송기
사 용 자  설 명 서–1.0x C판

안 내

수중 유체역학식 수위전송기는 물, 저수지, 탱크, 시추공, 
강물 및 기타 액체의 수위를 지속적으로 감시하도록 설계
되었습니다. 

본 수중 장치는 액체 바닥의 유체역학수압을 감지하고
체계 계측을 위해 수주(water column)에 비례 전류 신호를
전송합니다.

매우 안정적인 316L SS강 격막식 감지기는 원수 또는 염소 
처리된 물과 대부분의 중간 공격성 액체 및 기름과 호환됩
니다.
여러 수위 측정 범위를 사용할 수 있으며 국지 또는 원격
판에 설치하고 자료이력기 또는 PCL과 함께 사용하는 것과 
같은 광범위한 용도에 사용할 수가 있습니다.

기 술 규 격

압력범위
1~ 100 m WC (1, 1.6, 2.5, 4, 6, 10, 
16, 25, 40, 60과 100 m WC) 

특별범위 3, 5와 7 m WC 

연결배선길이
5~ 120m (5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 
80과 120 m) 

감지기 피에조 저항 격막감지기

선형출력 4- 20mA 
정확도 0.5 % F.S. @25°C 

연결선
PUR(폴리우레탄) 2x 도체, 차폐
와 통기관

온도
보상

0 m ~ 10 m WC: 0 to ~60 °C 
10 m ~ 200 m WC: -10 to ~70 °C 

영점온도상관계수
±1.5% F.S.(온도보상이내) 

최대표시(span)온도
상관계수

±1.5% F.S.(온도보상이내 ) 

기계적 진동 20 g (20~ 500 HZ) 
기계적 충격 20 g (11 ms) 
절연 100 MΩ/ 250 VDC 
반응시간 ≤ 1 ms (~  90 % F.S.) 
장기간 안정도 ±0.2 % F.S./년 

동작
온도

0~ 60 °C  
측정범위가 < 4 m WC일 때

-10~ 70 °C  
측정범위가 ≥ 4 m WC일 때 

보관온도 -40~ 125 °C 

전원
루프전원

4- 20 mA (12~ 36 Vcc) 

외함재질

감지기: SS 316L 
외함: SS 304 또는 SS 316 
보호덮개: SS 304 

크기
높이: 105 mm 
직경: 26.5 mm 

보호급수 IP68 

내압
<=6 m WC: 3x F.S. 
>=10 m WC: 2x F.S. 

전기적보호 극성보호와 전류보호기

인증 CE, UKCA, RoHS 
보증기간 1 년 

표 01 – 기술규격

인식
본 잠수식유체역학 수위전송기는 감지기 본체에 다음과 
같은 식각이 있습니다.

그림. 01 – 식별 식각

표지기가 연결배선의 끝에 부착됨: 

그림. 02 – 표지기

다음의 형명으로 공급되고 있음: 

형명
압력

범위

최대

     압력 

파열

    압력
연결선

WL420-1M-L5 1 m WC 300 % F.S. 600 % F.S. 5 m 

WL420-1M-L15 1 m WC 300 % F.S. 600 % F.S. 15 m 

WL420-1.6M-L5 1.6 m WC 300 % F.S. 600 % F.S. 5 m 

WL420-1.6M-L15 1.6 m WC 300 % F.S. 600 % F.S. 15 m 

WL420-2.5M-L5 2.5 m WC 300 % F.S. 600 % F.S. 5 m 

WL420-2.5M-L15 2.5 m WC 300 % F.S. 600 % F.S. 15 m 

WL420-4M-L10  4 m WC 300 % F.S. 600 % F.S. 10 m 

Giltron상품 

압력범위

전원전압 

출력신호 

압력범위 

품번 전원전압 

출력신호 
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WL420-4M-L15 4 m WC 300 % F.S. 600 % F.S. 15 m 

WL420-6M-L10 6 m WC 300 % F.S. 600 % F.S. 10 m 

WL420-6M-L15 6 m WC 300 % F.S. 600 % F.S. 15 m 

WL420-10M-L15 10 m WC 200 % F.S. 500 % F.S. 15 m 

WL420-10M-L20 10 m WC 200 % F.S. 500 % F.S. 20 m 

WL420-16M-L20 16 m WC 200 % F.S. 500 % F.S. 20 m 

WL420-16M-L30 16 m WC 200 % F.S. 500 % F.S. 30 m 

WL420-25M-L40 25 m WC 200 % F.S. 500 % F.S. 40 m 

WL420-40M-L50 40 m WC 200 % F.S. 500 % F.S. 50 m 

WL420-60M-L80 60 m WC 200 % F.S. 500 % F.S. 80 m 

WL420-100M-L120 100 m WC 200 % F.S. 500 % F.S. 120 m 

그림 02 형명

기계적 설치

수중 유체역학 수위전송기는 액체 탱크, 하수도, 수영장, 
시추공, 강, 바다 및 호수와 같은 정압 레벨이있는 장소에 
설치하기에적합합니다.

크기

그림 03 제품크기: 

그림. 03 – 전송기 크기 

전기적 설치

그림. 04 전송기 연결배선연결방법: 

그림. 04 – 전송기 연결배선

표 03 연결배선의 배치:

기능 색

1 출력전류 청색선

2 전원 적색선

3 통기관 적색관

표 03 – 연결배선배치

그림 05 제품설치시의 전기적 연결: 

그림. 05 – 전기적 연결상태

설 치  제 안

• 설치 중에 연결 배선 통풍구를 막지 마십시오.
• 입력 신호 연결구는 출력 및 공급 연결구와 별도로 시스템 평면

도를 통과해야합니다. 가능하면 접지된 도관에서 해 주십시오.

• 계측기는 계측 전원 공급 회로에서 전원을 공급 받아야합니다.

• 제어 및 감시용도에서는 시스템의 일부가 실패할 때 발생할
수있는 일을 필수적으로 고려해야 합니다.

• 접촉 코일, 솔레노이드 및 모든 유도 부하에 서지 감쇠기를
사용하는 것이 좋습니다.

설치방법

정지된 물에서 설치

그림. 06 – 정지된 물에서 설치방법

1) 열린 용기에서 고정 유체의 수위를 측정할 때 수중 유
체역학 수위전송기를 용기 바닥에 수직으로 놓습니다.

침수식
 수위
전송기 

침수식
 수위
전송기

계기 

전원 

침수식
수위
전송기 

제어실 

제2의 기기 또는
장치제어
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2) 평균 점도가 상대적으로 높은 경우(예 : 하수 풀에서) 전송기가 컨테이
너 바닥에 배치되도록 브래킷을 설치할 수 있습니다.

3) 실외 설치시 송신기의 정합기는 빛과 비에 직접 노출되지 않도록 통풍이 잘되고 건조한 장소에 두어야합니다. 그렇게 하
지 않으면 이로 인해 정합상자 온도가 너무 높아지거나 물이 들어와 내부 회로기판이 손상될 수 있습니다.

흐르는 물에서 설치방법

그림. 07 – 흐르는 물에서 설치방법

1) 흐르는 물의 수위를 측정 할 때 편차가 많을 때는 내경
50cm 정도의 강관을 수로에 삽입할 수 있습니다. 도관의
침수된 부분, 흐름 방향 반대쪽에 직경 Φ5 정도의 여러
구멍을 만들어야합니다. 이는 수위 측정에서 진동을 방
지하는 데 도움이됩니다.

그림. 08 – 제동장치

2) 수로가 매우 고르지 않거나 바닥에 침전물이 많으면 댐
핑 장치를 설치하여 걸러 낼 수 있습니다. 이는 동적 압
력의 역효과를 제거하고 측정 정확도를 보장합니다.

3) 잠수식 유체역학 수위전송기를 설치할 곳에 낙뢰 보호 장치를 설치하는 것이 좋습니다. 또한 송신기의 낙뢰 손상을 줄이기 
위해장치와 전원 공급 장치를 적절히 접지하는 것이 좋습니다.

제품보증

구입후 1년 

제어실 

강철관 

제어실 

제동장치

흐름방향 

http://www.novusautomation.com/warranty
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