
                                                                                           

       토양수분계  GTDR300  

                 FieldScout GTDR 300 Soil Moisture Meter with Case, Item #6430FS 

 

                        

장   점 

 뿌리영역토양수분을 직독 

 일련번호를 가진 어떠한 GPS 수신기에도 연결  

 내장 자료이력기와 RS-232 단자 실장  

 3,250 개의 측정 자료를 보관(별매의 GPS/DGPS 동작시는 1,350 자료기록) 

 포함된 필드스카우트소프트웨어로 설정가능하고 내려 받기 가능 

 온라인상에서 SpecMaps 가능  

 보호내장재가 들어있는 운반용 상자로 안전하고 편리하게 이동(Item 6430CASE) 

 

 
 
   [규  격] 

- 측정원리: 시간영역 측정법                       

- 측정단위: 수분함유량%   

- 분해능: 0.1% 함유량    

- 정확도: ±3.0% 함유량(전기전도도 <2mS/cm) 

- 범위: 0%~ 포화(약 50% 함수율에서 일반적으로 포화) 

- 건전지 수명: 4 AAA 알카라인 건전지; 약 12 개월 수명 

- 자료이력기: 3,250 (GPS 없이), GPS/DGPS 동작 시는 1350 자료가능      

 



 

                           부 속 품 목 록 operly. They are sold separately. 

Item Name  Item Number   

TDR Rods - Two 1.5in (3.8cm) Rods  6428FS   

TDR Rods - Two 3in (7.5cm) Rods  6429FS2   

TDR Rods - Two 4.8in (12cm) Rods  6431FS   

TDR Rods - Two 8in (20cm) Rods  6432FS   

The followi 전극바늘종류 

기 타 부 속 품 

Item Name  Item Number   

GPS/DGPS Cable  2950CV5   

Pilot-Hole Maker For TDR Meters  6430PH   

GPS Mounting Bracket  7250   

USB-to-9-Pin-Serial Adapter  3661USB   

Replacement Case For FieldScout TDR 300  6430CASE   

Firmware Chip for TDR Meters  CHIP-TDR3   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

 

길 우 트 레 이 딩  

서울시 영등포구 양평동 3 가 40-2  에이스테크노타워 703 호  

전화 02)2636-0009  팩스 02)2636-4753  www.gilwoo.co.kr  giltron@naver.com 
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