
MR2, MR3, MRH3 강우량 측정기 기술자료
강우량계 기능의 원리는 "Tipping bucket" 방법을 활용하여 강수량에 
따라 전기적 펄스를 얻는 것입니다.

MR3(비가열식) 또는 MR3H(가열식) 강우량계 구경 500cm2부는 부식 방
지 재료로 만들었습니다. 원통형 용기와 깔때기는 알루미늄 합금으로 제
작됩니다. 강우량계 상부에 있는 원형 금속은 떨어지는 빗물에 대한 정확
한 표면 크기를 나타냅니다.

격측식 양동이 장치는 합성수지 밑판의 강우량계 본체 내부에 배치됩니다.

물양동이와 함께 다음도 제공됩니다.

- 강우량계 수평 위치를 확인하기위한 수평계
- 연결선 접속 용 단자판
- 교정용 고정 나사 
- 물 배출을 위한 두 개의 구멍
- 온도 조절기를 포함한 난방 장치
- 수평 위치 조정용 나사 3 개

격측식 양동이 장치(움직일 수 있는 본체와 고정된 홀더도 포함)은 합성
수지로 만들어지고 양동이 축은 스테인리스 강 선재로 제작됩니다. 유출
구 위에는 스프링이 부착되어있어 불순물이 유출되는 것을 방지합니다. 
스프링은 깔때기 유출 주변의 불순물 층을 진동시키고 붕괴시키는 일종
의 "안테나"로 확장됩니다.

강우량계는 지표면에서 1m 높이에 고정되어 있습니다. 고정대는 두 개
의 원형 기초로 구성되며 철제 관으로 연결됩니다. 하부 원형 기초는 바
닥에 기초작업된 콘크리트(중량 50kg)에 볼트로 고정되며, 강우량계는 
상부 원형 기초에 부착됩니다. 고정대 표면은 아연 피막으로 보호되며, 
상단은 흰색으로 칠해져있습니다.

MR3 I MR3H 기술 자료

크기

무게

구경 직경

구경 면적

330x 275 mm

4170 g 

252.3 mm

0.1 mm감도(1격당 강우량)

가열 용 전압 (MR3H 만 해당) 

가열 소자의 성능 
(MR3H 만 해당) 

40- 46V AC 

48- 57 W 

구경이 200cm2인 비가열식 강우량계 MR2는 측정기 MR3와 동일한 
방식으로 설계되었으며, 깔때기만 합성수지로 제조됩니다.

 MR2 기술 자료

크기

무게

구경 직경

구경 면적

감도

265x178,5  mm 

2410 g 

159,6 mm 

200 cm2 

0,2 mm 

500 cm2

서울특별시 영등포구 선유로 33길 15 703호(양평동3가, 에이스테크노타워) 

전화: 02-2636-0009(대)     팩스: 02-2636-47533 

메일: giltron@naver.com     홈페이지: www.sommerkorea.co.kr 
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