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제품 규격 

기술항목 GTM-195 

측정범위 38mV/m~ 11V/m 

표시기 4 1/2 digits 최대 읽음 19999 

주파수 범위 50MHz~ 3.5GHz(정확도: ±1dB@2.45GHz) 

측정 단위 mV/m, V/m, μA/m, mA/m, μW/㎡, mW/㎡, μW/㎠ 

표시 분해능 
0.1mV/m, 0.1μA/m, 0.01μW/㎡，0.001μW/㎠, 0.01V/m, 
0.001mA/m, 0.01W/㎡ 

수동 자료기억 200 자료 집합체 

경보기능 끄고/켜기 기능부 가변 임계값 

기억 불러오기 가변 

교정계수 CAL CAL설정 범위: 0.10~ 5 

시료추출 속도 2.5회/초 

동작 온도와 습도 0~ 50℃(32~122℉), 25~ 75％RH 

전원 9V 건전지(NEDA 1604 IEC 6F22 JIS 006P)*1 

건전지 수명 약 50시간 

크기 60x 60x 195mm(Lx Wx H) 

부속품 사용설명서와 이동 외함 

3축 RF 전계 강도 측정기 (50MHz~ 3.5GHz 주파수 범위) 

GTM-195 

RF 전계 강도계 GTM-195 


